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2018年10月27日，成都市武侯区金花桥社区卫生服务中心根据成都市

武侯区金花桥社区卫生服务中心竣工环境保护验收监测报告表并对照《建

设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设

项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批

部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下： 

一、工程建设基本情况 

（一）建设地点、规模、主要建设内容 

本项目位于武侯区金花镇金凤街 2 号，为 1 栋 3F 环体建筑，占地面

积 637m2，建筑面积 1237m2，主要功能全科诊室、中医诊室、计划生育服

务站、计划免疫接种室、妇幼保健室、康复训练室、输液观察室、B 超心

电室和检验室等科室，设计门诊人数最大约 200 人次/天。验收监测期间，

项目实际门诊人数约 200 人次/天。 

（二）建设过程及环保审批情况 

2007 年 3 月成都市武侯区机构编制委员会发出《关于成立成都市武侯

区玉林社区卫生服务中心等 13 个社区卫生服务中心的通知》（成武机编

[2007]45 号）；该项目于 2017 年 3 月委托四川大成环保科技有限公司编制

完成该项目环境影响报告表；2017 年 8 月 7 日，成都市武侯区行政审批局

以成武审批建发[2017]63 号文下达了环评审查批复。成都市武侯区金花桥

社区卫生服务中心于 2007 年 3 月开始建设，2008 年投入运营。 
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项目建设期间和建成投运至今，未接到环境污染投诉。2017 年 7 月 6

日，武侯区环境保护局根据《建设项目环境保护管理条例》第二十八条的

规定，成都市武侯区金花桥社区卫生服务中心需配套建设的环保设施未经

验收，主体工程投入使用，对其处以罚款 1000 元。 

（三）投资情况 

项目总投资 500 万元，其中实际环保投资 10 万元，环保投资占总投

资比例为 2%。 

（四）验收范围 

本次验收范围为：主体工程、公用工程、辅助工程、环保工程，以及

项目环保设施建成情况及运行效果、企业环境管理情况。本次验收不包含

项目中涉及的放射设备。 

二、工程变动情况 

环评中拟建污水处理站，采用一级强化处理工艺，处理能力为 20m3/d。

实际建设的污水处理站采用二级处理工艺，处理能力为 10m3/d（经现场调

查，项目经营至今，实际废水排水量未超过 10m3/d，污水处理站处理能力

满足需要）。 

以上项目建设内容变化不属于重大变化，满足验收要求。 

三、环境保护设施建设情况 

（一）废水 

本项目营运期废水主要为医疗废水、办公、生活污水，混合形成综合

医疗废水，本项目检验科无试剂配置相关废水，检验产生的一般酸碱废水

经中和预处理后排入污水处理站。 
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治理措施：项目污水产生量为4.16 m³/d。废水进入预处理池处理（容

积约5m3）后，再进入自建的污水处理站处理，然后经市政污水管网排入

成都市第五污水处理厂处理，最终排入黄堰河。 

项目自建的污水处理站，污水处理能力为10m3/d，污水处理工艺为：

废水→预处理池→格栅→调节池→曝气生化池→沉淀池→消毒池（次氯酸

钠）→市政污水管网。 

（二）废气 

营运期主要大气污染物为污水处理站恶臭、医疗废气、医疗废物间恶

臭。 

治理措施：①污水处理站恶臭：污水处理站臭气统一收集经紫外线消

毒+活性炭吸附后，引至绿化带排放。 

②医疗废气：对于医疗废气可能携带的病毒，采用紫外线消毒灯和 84

消毒液杀灭病原菌。 

③医疗废物暂存间恶臭：医疗废物通过专用容器及防漏胶袋密封，中

心通过加强管理、定期将医疗废物交由有资质处理单位进行处置、医疗废

物间按时消毒（紫外消毒+84 消毒液消毒），以此来减少对周边环境的影

响。 

（三）地下水防渗 

本项目可能对地下水造成污染的途径主要有：地埋式污水处理站、医

疗废物暂存间以及废水管道等污水下渗对地下水造成的污染。 
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地下水防治措施：污水处理站和预处理池池壁、池底采用防渗混凝土

作防水保护层；医疗废物暂存间地面及墙裙采用防渗混凝土作防水保护，

防水层上贴瓷砖。一般防渗区措施为面铺设钢筋混凝土地坪+地板砖。 

四、环保设施调试效果 

根据四川中衡检测技术有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收

监测报告表》（中衡检测验字[2018]第 328 号），2018 年 5 月 14 日~15 日

验收监测结果如下： 

1.废水监测结果 

验收监测期间，总余氯、总磷、氨氮排放浓度满足《污水排入城镇下

水道水质标准》GB/T31962-2015 表 1 中 B 级标准限值，五日生化需氧量、

化学需氧量、悬浮物、动植物油排放浓度及 pH 值、粪大肠菌群监测结果

满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 表 2 中预处理标准限

值。 

2.废气监测结果 

布设的 4 个无组织浓度排放监控点所测氨、硫化氢浓度满足《医疗机

构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 标准。 

3.总量控制 

废水：此次验收监测污染物排放量为：COD 为 0.11t/a，NH3-N为 0.0087 

t/a，总磷为 0.0023t/a，均小于环评报告表建议总量控制指标。 

五、工程建设对环境的影响 

根据本次验收监测结果，本项目工程建设对周边环境影响较小，本项

目营运期间废气、废水能够实现达标排放。 






