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表一  

建设项目名称 四川大学华西第二医院 

建设单位名称 四川大学华西第二医院优生学科/产前诊断中心实验室建设项目

建设项目性质 新建√   改扩建  技改  迁建  （划√） 

建设地点 成都市人民南路三段 24 号第 18 栋 
主要产品名称 产前诊断、产前筛查 

设计生产能力 
无创检验 30000 个样品/年、唐氏筛查 160000 个样品/年、外

周血染色体检验 16000 个样品/年、羊水染色体检验 15000 个

样品/年 

实际生产能力 
无创检验 30000 个样品/年、唐氏筛查 160000 个样品/年、外

周血染色体检验 16000 个样品/年、羊水染色体检验 15000 个

样品/年 

建设项目环评时间 2017 年 8 月 开工建设时间 2017 年 10 月 

调试时间 2018 年 5 月 
验收现场监测时

间 

2018 年 7 月 24 日、25 日、

26 日、27 日 

环评报告表 
审批部门 

成都市武侯区行

政审批局 
环评报告表 
编制单位 

江苏润天环境科技有限公司

环保设施 
设计单位 

四川奥凸水处理

系统工程有限公

司 

环保设施 
施工单位 

四川奥凸水处理系统工程有限

公司 

投资总概算 800 万元 环保投资总概算 19 万元 比例 2.375% 

实际总投资 800 万元 实际环保投资 19 万元 比例 2.375% 

验收监测依据 

1、中华人民共和国国务院令第 682 号《国务院关于修改<建

设项目环境保护管理条例>的决定》（2017 年 7 月 16 日）；

2、中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4 号，关于

发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，（2017

年 11 月 22 日）； 

3、生态环境部，公告 2018 第 9 号，关于发布《建设项目竣工

环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，（2018 年 5 月

15 日）; 
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4、《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1 日起实施，

（2014 年 4 月 24 日修订）； 

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005 年 4

月 1 日起实施，（2016 年 11 月 7 日修改）； 

6、四川省环境保护局，川环发[2006]61 号《关于进一步加强

建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》，（2006

年 6 月 6 日）； 

7、江苏润天环境科技有限公司，《四川大学华西第二医院优生

学科/产前诊断中心实验室建设项目环境影响报告表》，2017.8；

8、成都市武侯区行政审批局，成武审批建发[2017]88 号，《关

于优生学科/产前诊断中心实验室建设项目环境影响报告表的

审查批复》，2017.10.19； 

9、验收监测委托书。 

验收监测标准、标号、

级别 

固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污

染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物执行《危险废物

贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 

1 前言 

1.1 项目概况及验收任务由来 

根据医院发展需要，四川大学华西第二医院投资 800 万元，租用成都市人民南

路三段 24 号西临公行道的现有房屋（共 6 层），建筑面积 2776.11m2，建设产前诊

断中心实验室。项目内不涉及采样，样品均在四川大学华西第二医院进行。 

该项目于 2017 年 8 月委托江苏润天环境科技有限公司编制完成该项目环境影响

报告表；2017 年 10 月 19 日，成都市武侯区行政审批局以成武审批建发[2017]88 号

文下达了环评审查批复。 

四川大学华西第二医院优生学科/产前诊断中心实验室建设项目于 2017 年 10 月
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开始建设，2018 年 5 月投入运营，主要进行产前诊断、产前筛查（项目内不涉及采

样，样品均在四川大学华西第二医院进行），无创检验 30000 个样品/年、唐氏筛查

160000 个样品/年、外周血染色体检验 16000 个样品/年、羊水染色体检验 15000 个样

品/年。目前项目主体设施和环保设施运行稳定，验收监测期间正常运营，运行负荷

在 75%以上，符合验收监测条件。 

受四川大学华西第二医院委托，四川中衡检测技术有限公司于 2018 年 7 月对优

生学科/产前诊断中心实验室建设项目进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在

此基础上编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，

四川中衡检测技术有限公司于 2018 年 7 月 24 日、25 日、26 日、27 日开展了现场监

测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该工程竣工环境保护验收监测

报告表。 

本项目位于成都市人民南路三段 24 号第 18 栋，本项目西临公行道、中学路、

小学路；项目北面临四川教育学院教职工宿舍；项目东面临四川教育学院教职工宿

舍、成都师范学院（人南校区）；项目南面临中学路 31 号院、四川大学华西校区骆

园职工住宅区 4。项目地理位置图见附图 1，外环境关系图见附图 2。 

本项目劳动定员 80 人，年工作天数 365 天。本项目主要包括主体工程、辅助工

程、公用工程、办公及生活设施、环保工程等，项目具体组成及主要环境问题见表

2-1，主要设备见表 2-2。 

1.2 验收监测范围 

本项目验收范围有：主体工程、公用工程、辅助工程、环保工程。本次验收不

包含项目中涉及的放射设备。详见表 2-1。 

1.3 验收监测内容 

（1）固体废物处理处置检查；  

（2）公众意见调查； 

（3）环境管理检查。 
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表二 
2 项目工程内容及工艺流程介绍 

2.1 工程建设内容及工程变更 

2.1.1 项目建设内容 

本项目租用四川省成都市人民南路三段 24 号第 18 栋，总租用面积 2776.11m2，

主要开展细胞遗传学产前诊断、分子遗传学产前诊断、生化免疫产前诊断、产前筛

查等方面的服务，主要检验内容包括无创检验、唐氏筛查、外周血染色体检验、羊

水染色体检验。 

表 2-1  项目组成及主要环境问题 

名

称 

建设内容及规模 产生的环境

问题 环评 实际 

主 
体 
工 
程 

租用商业用房，建筑面积2776.11m2，共6层，装修安

装设备建设产前诊断中心实验室。 
1F：设置冰箱放置区（58m2）、信息机房（17m2）；

2F：设置酶学实验室（33.5m2）、样本制备室（22.5m2）、

扩增及分析室（13m2）、试剂准备室（17.4m2）、检

测室一（28m2）、检测室二（19.6m2）、预留实验室

（52m2）、产前诊断信息办公室（50m2）以及样本接

收与处理、数据分析、质控、报告审核和发放等

（46m2）； 
3F：设置染色体仪器室（21m2）、染色体分析室（74m2）、

染色体制片室（25m2）、染片烤片室（20m2）、预留

间（18m2）、标本处理室（41m2）、无菌室一（14.5m2）、

无菌室二（14.5m2）、灭菌库房（17m2）、准备间

（30.5m2）、暗室及分析室（16m2）； 
4F：设置标本预处理区（31m2）、标本一区（37m2）、

标本二区（55m2）、数据分析室（45m2）、PCR区
（10.5m2+43m2）、试剂配置区（16.8m2）、UPS电源

间3间（16m2+14.5m2+15m2）； 
5F：设置杂交捕获区（23m2）、试剂配置区（12.8m2）、

无创样本区一区（102m2）、样本二区（73m2）、文

库扩增及检测区（46m2）； 
6F：设置测序室（35.6m2）、数据分析室（50.7m2）、

PGS纯化区（15.5m2）、PGS扩展区（16.3m2）、冰箱

存放室（10m2）、数据存储室（21m2）。 
 

与环评一致 

废水 
废气 

固体废弃物

危险废弃物

生活垃圾 

辅

助

工

程 

宣教室 位于1F，3间（24 m2+9 m2+9 m2） 与环评一致 / 
密集柜区 位于1F，38 m2 与环评一致 / 
值班室 位于1F，10.5 m2 与环评一致 / 
监控室 位于1F，10.5 m2 与环评一致 / 

UPS电源间 4F，3间（16 m2+14.5 m2+15 m2） 与环评一致 / 
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会议室及示

教室 
位于6F，57 m2 与环评一致 / 

空调系统 
项目均为中央空调，二层检测室一和检

测室二、六层数据存储区为全年独立制

冷空调 
与环评一致 噪声 

办

公

生

活

设

施 

卫生间 1F：21.5 m2，2-6F每层均为13 m2 与环评一致 

生活污水 
生活垃圾 

更衣室 
2-5F每层1间，均为（8.5 m2）；6F 1间

（10 m2） 
与环评一致 

保洁室 位于6F，6.5 m2 与环评一致 

办公、生活

区 

2F：产前诊断信息办公室（50 m2），

6F：办公室2间及会客室（29 m2）、生

活区（33 m2） 
与环评一致 

公

用

工

程 

给水系统 由市政供水管网供给，依托大楼已建 与环评一致 / 

供电系统 由市政供电网供给，依托大楼已建 与环评一致 / 

通讯系统 由市政通讯网供给，依托大楼已建 与环评一致 / 

环

保

工

程 

废气处理系

统 
实验室废气经排气筒引至楼顶经活性

炭吸附装置吸附后排放。 
与环评一致 废气 

新风系统 

2F：2AHU独立系统100%新风2套、

2AHU独立系统15%新风1套；4F：
4AHU独立系统100%新风1套、4AHU
独立系统15%新风2套、4AHU独立系统

30%新风2套、4AHU独立系统50%新风

1套；5F：5AHU独立系统100%新风2
套、5AHU独立系统15%新风1套、

5AHU独立系统30%新风1套；6F：
6AHU独立系统100%新风3套。 

与环评一致 废气、噪声

医疗废物暂

存间 

设置1个医疗废物暂存间，内置单独专

用收集装置分别储存危险废物及医疗

废物 

项目设置了一个医疗废物暂存

点，内置单独专用收集装置，每

天2次转运至四川大学华西第二

医院设置的医疗废物暂存间。 

危险废物 

预处理池 生活污水预处理池1个 与环评一致 
生活污水、

污泥 

排水系统 

雨污分流，污水经过处理后进入市政污

水管网，生活污水依托大楼已建排水管

网；新建实验室废水排水管网，接入污

水处理站。 

与环评一致  

废水处理设

施 

设置一套污水处理设施（污水处理池、

污水设备间），设计处理能力6.0m3/d，
用于实验室外排废水处理。 

设置一套污水处理设施（污水处

理池、污水设备间），设计处理

能力12.5m3/d，用于实验室外排

废水处理。 
污水处理工艺为： 

格栅→调节池→曝气生化池→
沉淀池→消毒池（次氯酸钠）→

市政污水管网 

废水、臭气、

噪声、污泥
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2.1.2 项目主要设备介绍 

表 2-2  主要设备一览表       
序

号 
环评 实际 

设备名称 规格型号 数量 设备名称 规格型号 数量

1 染色体分析仪 SD-300 1 
染色体分析

仪 
SD-300 1 

2 
全自动时间分

辨荧光免疫分

析系统 
1235-514AutoDELFLA 1 

全自动时间

分辨荧光免

疫分析系统 
1235-514AutoDELFLA 1 

3 
全自动基因分

析仪 
ABI3500 1 

全自动基因

分析仪 
ABI3500 1 

4 
高通量全自动

染色体中期相

扫描系统 
Axio imager Z2 1 

高通量全自

动染色体中

期相扫描系

统 

Axio imager Z2 1 

5 
高通量全自动

细胞遗传学扫

描系统 
Axio imager z Metafer 1 

高通量全自

动细胞遗传

学扫描系统 
Axio imager z Metafer 1 

6 
高通量测序系

统 
IonProton 2 

高通量测序

系统 
IonProton 2 

7 
芯片扫描仪系

统 
Scanner 3000DX 1 

芯片扫描仪

系统 
Scanner 3000DX 1 

8 
核酸提取工作

站 
Labturbo 48 2 

核酸提取工

作站 
Labturbo 48 2 

9 
实时荧光定量

PCR 仪 
7500 Fast Dx 1 

实时荧光定

量 PCR 仪 
7500 Fast Dx 1 

10 
实时荧光定量

PCR 分析仪 
Cobas z480 1 

实时荧光定

量 PCR 分析

仪 
Cobas z480 1 

11 
彩色超声诊断

仪 
VOLUSON S8 Pro 1 

彩色超声诊

断仪 
VOLUSON S8 Pro 1 

 

2.1.3 项目变更情况 

项目污水处理站处理能力与环评不一致，但不会导致环境影响发生显著变化。

根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52 号《关于印发环评管理中部分行业建设项

目重大变动清单的通知》：“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理

条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因

素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利

环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价

文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”。本项目变动情况见表 2-3，
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因此，本项目的变动不界定为重大变动。 

表 2-3  项目变动情况汇总 

类别 环评要求 实际建设 变动情况说明 

环保工

程 

设置一套污水处理设施（污水处

理池、污水设备间），设计处理

能力6.0m3/d，用于实验室外排废

水处理。 

设置一套污水处理设施（污水处

理池、污水设备间），设计处理

能力12.5m3/d，用于实验室外排废

水处理。 
污水处理工艺为：格栅→调节池

→曝气生化池→沉淀池→消毒池

（次氯酸钠）→市政污水管网 

污水处理能力增加。 

 



 
四川大学华西第二医院优生学科/产前诊断中心实验室建设项目竣工环境保护验收监测报告表 

四川中衡检测技术有限公司  第 8 页 共 21 页 

 

2.2 原辅材料消耗 

表 2-4  主要原辅材料及能耗情况表 
序

号 
类别 名称 规格 环评拟年耗量 实际年耗量 

1 

实验室

消耗试

剂 

妊娠健康质控血清（孕早期） 3×2×3ml 1 盒 1 盒 
2 妇产科血清质控物 6×5ml 2 盒 2 盒 

3 
QLAamp DNA 抽提试剂盒

（51106） 
250 人份/盒 2 盒 2 盒 

4 
QLAamp DNA Mimi Kit

（51306） 
250 人份/盒 6 盒 6 盒 

5 基因诊断引物合成 2OD/支 100 支 100 支 

6 
Qubit dsDNA HS Assay Kit

（500） 
500 12 盒 12 盒 

7 
Agencourt AMP ure XP 60ml 

Kit 
60ml 3 盒 3 盒 

8 
Dynabesds MyOne StrePtavidin 

C1 
2ml 2 盒 2 盒 

9 
High Output Reagent Cartridge

（75cycles）NextSeq500 
75 cycles 120 盒 120 盒 

10 High output Flow Cell Cartridge 75 cycles 100 盒 100 盒 
11 Buffer Cartridge 75 cycles 120 盒 120 盒 

12 
CytoScan 750k Array and 

Reagent Kit Bundle 
24T/Kit 150kit 150kit 

13 
Clontech Tianium DNA 

Amplification Kit 
400T 40 盒 40 盒 

14 8%次氯酸钠 1Lt 5 瓶 5 瓶 
15 秋水仙碱 1g/瓶 微量 微量 

16 
High Output Flow Cell 

Cartridge 
75 cycles 20 盒 20 盒 

17 冰醋酸 500ml/瓶 240 瓶 240 瓶 

18 
染色体 CNV 检测试剂盒（测序

法） 
96 人份/盒 100 盒 100 盒 

19 
高通量测序文库构建 DNA 纯

化试剂盒（磁珠法）-科诺安 
24 次/盒 400 盒 400 盒 

20 Rnase A 
2*1.25ml/袋，约 120 人

份 
80 袋 80 袋 

21 
Genomic DNA Clean & 

ConecentratorTM 50*2/盒（100 人次） 96 盒 96 盒 

22 
QLAamp DNA Blood Midi Kit

（100） 
100 人份/盒 96 盒 96 盒 

23 
KAPA SYBR FAST Universal 

2X qPCR Master Mix（5mL）
5ml/盒 55 盒 55 盒 

24 
DNA Quantification Standards 

and Primer Premix Kit
480ul/盒 55 盒 55 盒 

25 定量参考品 50ul/管 20 管 20 管 
26 

实验室

消耗试

剂 

测序清洗试剂盒 / 25 盒 25 盒 

27 
Qubit-iTTMdsDNA BR Assay 

Kit 
500assay/盒 24 盒 24 盒 

28 Tween-20 100ml/瓶 5 瓶 5 瓶 
29 10*PBS 500ml/瓶 5 瓶 5 瓶 
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30 去离子水 500ml/瓶 5 瓶 5 瓶 
31 DNA 提取试剂盒（绒毛、组织） 250 人份/盒 39 盒 39 盒 
32 DNA 提取试剂盒（羊水） 100 人份/盒 96 盒 96 盒 
33 DNA 建库试剂盒 48 人次/盒 5 盒 5 盒 
34 2*goldstar best masterMix 5ml/管 2 管 2 管 
35 捕获试剂盒 48 人次/盒 5 盒 5 盒 

36 

Nextseq 500 mid output 高通

量测序试剂盒，Iluminna；
FC-404-1003；150bp，双端

（300cycles），30G，中通量

1 次上机/套 10 盒 10 盒 

37 FRAgilEASE KIT 96 人次/盒 3 盒 3 盒 
38 TORCH 试剂盒 100 人次/盒 1200 盒 1200 盒 
39 抑制素 A 试剂盒 100 人次/盒 500 盒 500 盒 
40 中期唐氏筛查 96 人次/盒 2000 盒 2000 盒 
41 早期唐氏筛查 96 人次/盒 120 盒 120 盒 
42 

一次性

耗材 

塑料的 PCR 专用试管 / 1.6 万支 1.6 万支 
43 称量纸、pH 试纸、滤纸等 / 0.1 吨 0.1 吨 
44 帽子、手套、胶套等 / 0.9 万套 0.9 万套 
45 注射器 / 1.6 万支 1.6 万支 
46 吸管、塑料管 / 26 万根 26 万根 
47 移液枪枪头 / 0.3 万支 0.3 万支 
48 羊水培养瓶 / 1.5 万个 1.5 万个 
49 外周血标本管 / 1.6 万根 1.6 万根 
50 

能耗 
水 3350.7m3 3190.1m3 

51 电 14.6 万 kwh 14.6 万 kwh 

52 
污水处

理 
次氯酸钠（污水处理站消毒） / 36.69kg 

 

2.3 主要工艺流程及产污环节  

本项目主要从事细胞遗传学产前诊断、分子遗传学产前诊断、生化免疫产前诊

断、产前筛查等方面的服务，项目主要开展无创检验、唐氏筛查、外周血染色体检

验、羊水染色体检验等检验项目，为临床医生提供诊断依据。 

本项目运营期流程及产污位置图见下图 2-1。 
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图 2-1 营运期流程及产污位置图 
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表三 
3.主要污染物的产生、治理及排放  

3.1 固体废弃物的产生、治理及排放 

本项目营运期产生的固体废弃物分为生活垃圾、一般固废和危险废

物。 

（1）危险废物 

①检测废物： 

一次性实验用品： 包括一次性医疗用具、移液器枪头、一次性器械

及废弃试纸等，均属于医疗废物，产生量约为 9t/a，委托成都瀚洋环保实

业有限公司处置。 

废生物样品：包括废血浆等废生物性样本，产生量约2.2t/a，高压灭

菌消毒后，专用包装袋密封包装， 委托成都瀚洋环保实业有限公司处置。

实验废渣：主要为实验结束后剩下的废渣，产生量约0.5t/a，经高压

灭菌消毒后分类收集，委托成都瀚洋环保实业有限公司处置。  

③其他危险废物： 

实验室废液：实验器皿前三次清洗废水、仪器设备清洗废液，产生量

约为 3.65m3/a，委托成都兴蓉环保科技有限公司处置 

废试剂：实验室过期、废弃的化学药品，产生量约为 0.03t/a，委托成

都兴蓉环保科技有限公司处置。 

废包装材料：实验室含有或直接化学试剂或实验废液的废弃包装物、

容器、清洗杂物，产生量约为 0.5t/a，分类收集后委托成都兴蓉环保科技

有限公司处置。 

废活性炭：项目暂未更换废气处理装置中的活性炭，因此目前无废活

性炭，待产生后委托有资质单位处置。 

污水处理站污泥：污水处理站暂未清掏，待清掏后，将污泥委托有资



 
四川大学华西第二医院优生学科/产前诊断中心实验室建设项目竣工环境保护验收监测报告表 

四川中衡检测技术有限公司  第 12 页 共 21 页 

质单位处置。 

（2）一般固废 

未沾有危险废物的包装材料，产生量约 0.5t/a，外卖废品收购站。 

（3）生活垃圾 

生活垃圾，产生量为 14.6t/a，由环卫部门统一清运。 

该项目固体废弃物详细处置情况见表 3-1。 

表 3-1   固体废物排放及处理方法 

序号 名称 产生量(t/a) 废物识别 处置方式 

1 一次性实验用品 9 
HW01 危险

废物 
委托成都瀚洋环保实业有限公

司处置 
2 废生物样品 2.2 

3 实验废渣 0.5 
4 实验室废液 3.65 

HW49 
危险废物 

委托成都兴蓉环保科技有限公

司处置 
5 废试剂 0.03 

6 
受污染的废包装材

料 
0.5 

7 废活性炭 / 

项目暂未更换废气处理装置中

的活性炭，因此目前无废活性

炭产生，待产生后委托有资质

单位处置。 

8 污水处理站污泥 / 
污水处理站暂未清掏，待清掏

后，将污泥委托有资质单位处

置。 

9 
未沾有危险废物的

包装材料 
0.5 

一般固废 
外卖废品收购站 

10 生活垃圾 14.6 由环卫部门统一清运 

3.3 处理设施 

表 3-2   环保设施（措施）及投资一览表  单位：万元 

项目

名称 
环评拟建内容 拟投资 实际建设 实际投资

固体

废物 
营运

期 

危险废

物 

设置 1 个医疗废物暂

存间，内置单独专用

收集装置分别储存危

险废物及医疗废物 

3.0 

项目设置了一个医疗

废物暂存点，内置单独

专用收集装置，每天 2
次转运至四川大学华

西第二医院的医疗废

物暂存间。 

3.0 

生活垃

圾 

分类收集，集中堆放，

由城市环卫部门定期

清运处理。 
0.5 

分类收集，集中堆放，

由城市环卫部门定期

清运处理。 
0.5 

合计 3.5 合计 3.5 
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表 3-3   污染源及处理设施对照表 

内容 
 

类型 

排放

源 
污染物 拟防治措施 实际防治措施 

排放去

向 

固 
体 
废 
物 

运营

期 

危险废物 

检测废物、实验废液、

废试剂、受污染的废

包装材料、废活性炭、

污泥属危废，定期交

由有资质单位处理。

检测废物委托成都瀚洋环保

实业有限公司处置。 
实验废液、废试剂、受污染的

废包装材料委托成都兴蓉环

保科技有限公司处置。 
项目暂未更换废气处理装置

中的活性炭，因此目前无废活

性炭，待产生后委托有资质单

位处置。污水处理站暂未清

掏，待清掏后，将污泥委托有

资质单位处置。 

合理处

置 

一般固废 
交废品收购站回收利

用 
交废品收购站回收利用 

合理处

置 

生活垃圾 
分类收集、由城市环

卫部门定期清运 
分类收集、由城市环卫部门定

期清运 
合理处

置 
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表四 
4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 

4.1 环评主要结论 

本项目符合国家产业发展政策，符合成都市城乡规划要求，选址合理，贯彻了

“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则。本项目确保在营运期严格按照本报告

表中所提出的污染防治对策，加强内部环境管理，做到达标排放，实现环境保护措

施的有效运行的前提下，严格执行“三同时”制度，从环境保护角度而言，本项目

租用位于成都市人民南路三段 24 号 18 栋已建商业用房装修安装设备进行产前诊断

中心实验室的建设是可行的。 

4. 2 环评要求与建议 

1、建设单位应做好相应的环境保护工作，按要求落实环保措施。在项目运行

阶段，要加强环境管理和环境监测工作，定期对总排放口进行排放污水水质监测，

确保其排污达标。以确保项目达到最佳环保效益、经济效益和社会效益。  

2、营运期间，认真落实项目污水处理、设备噪声、固废的处置措施，确保达

标，不污染环境。定期检查、更换空气过滤材料 

3、项目应加强日常管理工作及设施的维修、保养，确保生产的正常运行。定

期维护污水处理设施，保证污水稳定达标排放，避免因生产事故而对环境造成影响。

4、加强环境管理，建立完备的环保档案。 

5、项目医疗废物暂存间、污水处理系统必须进行严格的防渗漏和防腐处理，

防止污染地下水。 

6、检测废物的贮存、管理及处置应严格按照《医疗废物管理条例》的规定执

行。定期将项目产生的医疗废物等危险废物交由由资质单位集中处置单位处理。危

废运送除规定的包装要求外，其外还应进行适当的包装。建立收集、贮存、利用、

处置、转移台帐，规范贮存场所，并按要求备案危险废物转移计划，规范危险废物

的管理。 
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7、加强实验室生物安全管理，定期开展生物安全教育，提高员工的生物安全

意识和实验室生物安全管理水平。 

8、营运过程中，固废运输应避免与外界人员接触， 定期检查实验室安全防护

设施设备，完善实验室安全管理制度，建立实验室应急处理系统，做好实验室安全

防护。  

9、项目为租用性质，若项目租期满不再续租后，建设单位应对其采取相关的

环境保护措施，如彻底清扫消毒等，以避免遗留环境问题，影响租用建设内容他用。

4.3 环评批复 

你公司《优生学科/产前诊断中心实验室建设项目环境影响报告表》收悉，经研

究，现对《优生学科/产前诊断中心实验室建设项目环境影响报告表》批复如下： 

一、该项目位于成都市人民南路三段 24 号第 18 栋，经营面积约 2776.11 平方

米，总投资 800 万元，其中环保投资 19 万元，项目主要开展无创检验、唐氏筛查、

外周血染色体检验、羊水染色体检验等检验项目。项目建设符合国家现行有关环保

政策，符合城市总体规划，在落实报告表中提出的各项环保措施后，各项污染物能

够达标排放，从环境保护角度分析，同意该项目建设。 

二、项目应重点做好以下工作： 

1、项目运营期大气环境保护目标为项目所在区域大气环境，应符合《大气污

染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 

2、废水经已建预处理池处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）

标准后排入市政污水管网。 

3、设备噪声应采取有效针对性的噪声污染治理措施后，噪声排放达到《社会

生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中 2 类标准限值。 

4、项目产生的一般废物应集中收集后由环卫部门统一收运处理，危险废物应

交由有专业资质的单位收运处置。 

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同
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时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序申

请环境设施竣工验收，验收合格后，方可正式投入运行。 

四、本项目执行以下总量控制指标： 

项目废水排口：化学需氧量（COD）0.987 吨/年、氨氮（NH3-N）0.126 吨/年、

总磷 0.022 吨/年。 

市政污水处理厂排口：化学需氧量（COD）排放量为 0.1354 吨/年、氨氮（NH3-N）

排放量为 0.0135 吨/年、总磷排放量为 0.0014 吨/年。 

4.4 验收监测标准 

固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

（GB18599-2001）》；危险废物危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》

（GB18597-2001）及其修改单。 
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表五 
5 环评批复检查及公众意见调查 

5.1 环评批复检查 

本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果

见表 5-1。 

表 5-1  环评批复文件执行情况检查表 
序号 环评批复要求 实际落实情况 

1 
项目产生的一般废物应集中收集后

由环卫部门统一收运处理，危险废物

应交由有专业资质的单位收运处置。

已落实。 
检测废物委托成都瀚洋环保实业有限公司处置。 
实验废液、废试剂、受污染的废包装材料委托成都兴蓉环保

科技有限公司处置。 
项目暂未更换废气处理装置中的活性炭，因此目前无废活性

炭，待产生后委托有资质单位处置。污水处理站暂未清掏，

待清掏后，将污泥委托有资质单位处置。 
生活垃圾由环卫部门统一清运，未受污染的包装材料外卖废

品收购站。 
 

5.2 公众意见调查 

  本次公众意见调查对加油站周围公众共发放调查表 30 份，收回 30 份，收回

率 100%，调查结果有效。 

调查结果表明：100%的被调查者表示支持项目建设；100 %被调查者对本项目

的环保工作总体评价为满意；100%被调查者认为本项目施工期对其生活、工作、

学习无影响；100%的被调查者认为本项目的运行对其生活、工作、学习无影响；

100%被调查者认为本项目对环境无影响；100%被调查者对本项目环境保护措施效

果表示满意；100%被调查者认为本项目有利于本地区的经济发展；所有被调查的

公众均未提出其他建议和意见。 

调查结果表明见表 5-2。 

表 5-2   公众意见调查结果统计 

序号 内容 
意见 

选项 人数 占比% 

1 您对本项目建设的态度 
支持 30 100 
反对 0 0 

不关心 0 0 

2 
您对本项目的环保工作总体评

价 

满意 30 100 
基本满意 0 0 
不满意 0 0 
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无所谓 0 0 

3 
本项目施工对您的生活、学习、

工作方面的影响 

有影响可承受 0 0 
有影响不可承受 0 0 

无影响 30 100 

4 
本项目运行对您的生活、学习、

工作方面的影响 

正影响 30 100 
有负影响可承受 0 0 
有负影响不可承受 0 0 

无影响 0 0 

5 
您认为本项目的主要环境影响

有哪些 

水污染物 0 0 
大气污染物 0 0 
固体废物 0 0 
噪声 0 0 

生态破坏 0 0 
环境风险 0 0 
没有影响 30 100 
不清楚 0 0 

6 
您对本项目环境保护措施效果

满意吗 

满意 30 100 
基本满意 0 0 
不满意 0 0 
无所谓 0 0 

7 
本项目是否有利于本地区的经

济发展 

有正影响 30 100 
有负影响 0 0 
无影响 0 0 
不知道 0 0 

8 其它意见和建议 无人提出意见和建议 
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表六 

9 验收监测结论、主要问题及建议 

6.1 验收监测结论 

验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同

时”制度进行建设和运营。 

本次验收报告是针对 2018 年 7 月 24 日、25 日、26 日、27 日的生产及环境条

件下开展验收监测所得出的结论。 

验收监测期间，四川大学华西第二医院优生学科/产前诊断中心实验室建设项

目运营负荷达到要求，满足验收监测要求。 

6.1.1 各类污染物及排放情况 

固体废弃物排放情况：检测废物委托成都瀚洋环保实业有限公司处置。实验废

液、废试剂、受污染的废包装材料委托成都兴蓉环保科技有限公司处置。项目暂未

更换废气处理装置中的活性炭，因此目前无废活性炭，待产生后委托有资质单位处

置。污水处理站暂未清掏，待清掏后将污泥委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫

部门统一清运，未受污染的包装材料外卖废品收购站。 

6.1.2 公众意见调查 

100%的被调查者表示支持项目建设；100%被调查者对本项目的环保工作总体

评价为满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 

综上所述，在建设过程中，四川大学华西第二医院优生学科/产前诊断中心实

验室建设项目执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资 800 万元，其中

环保投资 19 万元，环保投资占总投资比例为 2.375%。项目基本落实了环评及环评

批复要求的环保措施。项目附近公众对项目环保工作表示满意，四川大学华西第二

医院制定有相应的环境管理制度和应急预案。因此，建议该项目通过竣工环保验收。

6.2 主要建议 

1、继续做好固体废物的分类管理和处置，尤其要做好危险废物的暂存管理和
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委托处理，做好危险废物入库、出库登记台账。 

2、加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。 

3、待废活性炭产生后，污水处理站污泥清掏后，及时委托有资质单位对其进

行处置。 
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附件 2 执行标准 

附件 3 环评批复 

附件 4 医疗垃圾处置协议 

附件 5 其他危险废物处置协议 

附件 6 委托书 
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附图 1 地理位置图 

附图 2 外环境关系图  

附图 3 总平面布置图 

附图 4 现状照片 

 

附表： 

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表 

 

 

 


