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第一章 概述

1.1调查目的和原则

1.1.1调查目的

按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建

设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）等相关导

则要求，对自贡市长城投资开发有限公司 B2-11地块土壤和地下水环境质

量进行初步调查，根据地块内可能的污染源以及潜在污染因子判定，通过

现场采样，实验室分析，获得现场采集的土壤及地下水样品的检测结果，

通过对调查结果进行评估，判断该地块是否能达到规划使用功能环境质量

要求，为政府有关部门对地块规划、开发利用决策提供科学依据。

1.1.2调查原则

（1）针对性原则

针对地块的特征和潜在污染物特性，进行污染物浓度和空间分布调

查，为地块的环境管理提供依据。

（2）规范性原则

采用程序化和系统化的方式规范地块环境调查过程，保证调查过程的

科学性和客观性。

（3）可操作性原则

综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技

术水平，使调查过程切实可行。

1.2调查范围

本次评估范围为自贡市长城投资开发有限公司 B2-11地块，占地面积

共计 28374.71m2（约 42.56亩），本次评估地块四至范围为：西侧紧邻天

池山路，路以西为长征机床集团有限公司，西北侧 150m处为旭川中学，

北侧紧邻中梁贡井首府小区（在建），东北侧为西城家园小区（在建），
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280m处为贡井体育场，东侧紧邻建居民小区（在建）、自贡市锦江职业

技术学校，南侧紧邻贡草路，路以南为旭水河。具体位置见下图 1.4-1，

其拐点经纬度坐标见表 1.4-1。

表 1.4-1 调查评估区域拐点经纬度坐标（2000国家大地坐标系）

序号 X（m） Y（m） 序号 X（m） Y（m）

1 3247844.6474 35471110.0935 21 3247694.3373 35471140.4811
2 3247882.5188 35471170.3529 22 3247693.4224 35471099.2241
3 3247874.9666 35471194.5155 23 3249304.8338 35471086.6752
4 3247868.1880 35471218.3217 24 3249310.4240 35471086.6484
5 3247851.3551 35471293.5032 25 3249312.3952 35471086.9556
6 3247833.9681 35471284.9642 26 3249322.1327 35471089.3564
7 3249390.9916 35471262.4498 27 3249327.0571 35471090.0419
8 3249379.9883 35471257.0457 28 3249330.1184 35471090.2864
9 3249372.4229 35471253.7512 29 3249357.1182 35471090.3443
10 3249365.6944 35471251.1319 30 3249372.2448 35471090.2436
11 3249354.9531 35471247.5225 31 3249381.8638 35471089.6163
12 3249334.5404 35471241.8150 32 3249390.2542 35471089.2793
13 3247693.5317 35471230.7168 33 3249395.0655 35471089.6756
14 3247690.3478 35471224.6790 34 3247802.1872 35471090.4398
15 3247685.6596 35471215.7883 35 3247808.0985 35471091.5984
16 3247688.5339 35471203.4459 36 3247813.5878 35471093.2281
17 3247690.8422 35471190.9852 37 3247820.3737 35471095.9615
18 3247692.5798 35471178.4321 38 3247827.1674 35471099.2369
19 3247693.7429 35471165.8129 39 3247833.7670 35471103.0239
20 3247694.3291 35471153.1538
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图 1.4-1 调查评估范围

1.5调查依据

1.5.1国家相关法律、法规、政策文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年 1月 1日）；

（2）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年 8月 31日发布，

2019年 1月 1日实施）；

（3）《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令[2016]

第 42号），2016年 12月 31日；

（4）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，（国发

[2016]31号），2016年 5月 28日；

（5）《关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（正

川府发[2016]63号），2017年 3月 8日；

（6）《国务院关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通

知》（国办发[2013]7号），2013年 1月 28日；

图例：

评估地块范围
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（7）《国务院关于加强重金属污染防治工作的指导意见》（国办发

[2009]61号）；

（8）《环保部关于加强工业企业关停、搬迁及原场址地再开发利用

过程中污染防治工作的通知》（环发[2014]66号），2014年 5月 14日；

（9）《国家环保部、工信部、国土资源部、住建部关于保障工业企

业地块再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）；

（10）关于印发《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控

及修复效果评估报告评审指南》的通知（环办土壤[2019]63号）；

（11）《关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通知》

（环办[2004]47号），2004年 6月 1日；

（12）《四川省污染地块土壤环境管理办法》（川环发〔2018〕90

号，2018年 12月 14日）；

（13）关于印发《四川省建设用地土壤污染状况初步调查报告专家评

审指南》的通知（川环办函[2021]128号）；

（14）自贡市人民政府《关于印发土壤污染防治行动计划自贡市工作

方案的通知》，（自府发〔2017〕13号）。

1.3.2导则、规范及标准

（1）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

（2）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》

（HJ25.2-2019）；

（3）《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ 25.3-2019）；

（4）《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部公告 2017

年第 72号）；

（5）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

（6）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）；

（7）《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）；
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（8）《水质 采样方案设计技术规定》（HJ 495-2009）；

（9）《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ682-2019）；

（10）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）；

（11）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（12）《建设路片区 C-250-1地块建设用地地质灾害危险性评估报

告》（四川科兴工程咨询有限公司，2018.9）。

1.4地块环境调查的工作内容与程序

本次调查工作程序依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》

（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部

公告 2017年第 72号）等相关技术规范，并结合业主方的具体要求，在满

足本次调查工作的目的、遵循本次调查工作的基本原则前提下，基于本次

调查工作进度，将本次地块环境调查工作分为两个阶段，其总体工作程序

如图 1.6-1所示。

1.4.1第一阶段土壤污染状况调查——污染识别

第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主

的污染识别阶段，原则上不进行现场采样分析。本次土壤污染状况调查工

作是在已有基础信息的前提下开展的，地块内存在可能的污染源，基于本

次项目的工作精度，项目组在本阶段污染识别的主要工作任务及内容为：

（1）收集地块的相关资料，如地块利用变迁资料、地块环境资料、

地块生产上面的相关记录等，对地块的历史情况做到心中有数，记录在册。

（2）现场踏勘：在资料收集的前提下，初步确定地块污染源的潜在

污染物，根据污染物的迁移转化规律及迁移途径，初步确定调查范围的边

界，一边为后续的布点工作提供重要依据，同时踏勘地块的现状及历史沿

革、周边区域的现状及历史沿革。特别是区域的地形地貌、地层岩性、水

文地质等资料。
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（3）人员访谈：通过进一步的访谈和查阅资料，对前期资料的收集

及现场踏勘所涉及的疑问和不完善处进行核实与补充，对相关资料进行整

理，保证第一阶段工作任务所得结果的详实可靠。

1.4.2第二阶段土壤污染状况调查——现场采样

第二阶段土壤污染状况调查是以采样与分析为主的污染证实阶段。若

第一阶段土壤污染状况调查表明地块内或周围区域存在可能的污染源，如

化工厂、农药厂、冶炼厂、加油站、化学品储罐、固体废物处理等可能产

生有毒有害物质的设施或活动；以及由于资料缺失等原因造成无法排除地

块内外存在污染源时，进行第二阶段土壤污染状况调查，确定污染物种类、

浓度（程度）和空间分布。第二阶段土壤污染状况调查通常可以分为初步

采样分析和详细采样分析两步进行，每步均包括制定工作计划、现场采样、

数据评估和结果分析等步骤。初步采样分析和详细采样分析均可根据实际

情况分批次实施，逐步减少调查的不确定性。

根据初步采样分析结果，如果污染物浓度均未超过 GB36600等国家

和地方相关标准以及清洁对照点浓度（有土壤环境背景的无机物），并且

经过不确定性分析确认不需要进一步调查后，第二阶段土壤污染状况调查

工作可以结束；否则认为可能存在环境风险，须进行详细调查。标准中没

有涉及到的污染物，可根据专业知识和经验综合判断。详细采样分析是在

初步采样分析的基础上，进一步采样和分析，确定土壤污染程度和范围。

初步采样分析：根据第一阶段土壤污染状况调查的情况制定初步采样

分析工作计划，内容包括核查已有信息、判断污染物的可能分布、制定采

样方案、制定健康和安全防护计划、制定样品分析方案和确定质量保证和

质量控制程序等任务。

详细采样分析：在初步采样分析的基础上制定详细采样分析工作计

划。详细采样分析工作计划主要包括：评估初步采样分析工作计划和结果，

制定采样方案，以及制定样品分析方案等。详细调查过程中监测的技术要
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求按照 HJ25.2中的规定执行。

图 1.4-1 地块环境调查的工作内容与程序

1.5主要完成工作

应委托方要求，对该地块进行调查，保证调查实施方案设计（采样点

的布设、样品的分析、数据的处理、报告的编制）的科学性和合理性，项

本次地

块调查

涉及工

作流程
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目组成员经过一系列努力，为本项目的完成提供强有力的保障。这些工作

主要包括资料收集与分析、野外踏勘、实施方案设计、现场采样及补充调

查、实验室分析、数据审核与分析、报告编写等方面。

（1）2020年 08月、09月，对调查地块的前期资料收集、现场踏勘

及人员访谈工作。

（2）2020年 09月~2020年 11月，2021年 5月、6月，对调查地块

的资料分析、调查实施方案的编制工作。

（3）2020年 12月、2021年 3月、2021年 6月，现场采样、实验室

分析工作。

（4）2021年 6月，完成地块土壤污染状况初步调查报告的编制。
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第二章 地块概况

2.1区域环境概况

2.1.1地理位置

自贡市位于四川盆地南部，市境东邻隆昌、泸县，南连南溪、江安、宜宾，

西接犍为、井研、北靠内江、威远、仁寿，地跨东经 104°2′57″~105°16′11″，北

纬 28°55′37″~29°38′25″之间，是川南的腹心地带。

本次调查地块位于自贡市贡井区天池山路和贡草路交汇处，天池山路以东，

贡草路以北，占地面积共计 28374.71m2（约 42.56亩），评价区域地理位置图见

附图一。

2.1.2地块自然环境状况

2.1.2.1地形地貌

自贡市贡井区位于四川盆地西南端，属于浅丘陵剥蚀地形，剥蚀残丘和冲沟

交错分布地貌。境内中、浅丘陵起伏，地势由西北向东南倾斜，一般海拔标高在

250米至 500米之间，市内最高点在荣县丁家山主峰，海拔为 901米。东南部海

拔一般在 300米～400米左右，多为 300米（±50米），最低点在沱江出富顺境

处水面，海拔为 241米。最大相对高差为 661米，一般地形相对高差小于 50米。

地貌类型属低山丘陵，由低山地貌、丘陵地貌、平坝地貌和沟谷地貌组成。

低山呈条带状，分布在西北和东南，分布面积广，沟谷纵横交错，穿插在丘间。

地形以丘陵为主，平坝地形十分 狭小、分布零星，一般多为沿河阶地、丘陵间

之平地。地形分为低山、丘陵、平坝。低山主要分布于荣县正安、保华、礼佳一

线以西，和双古、长山、留佳一线以东的 13个乡镇，以及富顺县的青山岭、龙

贯山等地区，面积约占全市总面积的 17%，丘陵占 80%左右，平坝仅占全市总面

积的 3%。此外，尚有各类沟谷，面积占全市总面积的近 45%，分为冲谷、冲沟、

侵蚀沟以及喀斯特槽谷和盆地、河谷。各类沟谷密度为每平方公里 2.85公里。

调查地块南侧紧邻贡草路，路以南为旭水河，整体地势为北高南低，地块内

http://baike.so.com/doc/6411632.html
http://baike.so.com/doc/6440076.html
http://baike.so.com/doc/775842.html
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北侧最高处与南侧最低点海拔高差约 6m左右。

2.1.2.2地质构造

贡井区境内地质构造有背斜、向斜、断层三类。背斜构造属威远背斜，西北

部是威远背斜东南边缘，构造紧密，断裂发育；向斜构造，位于背斜之间，从西

北向东南依次是新店向斜、舒平向斜；断层，黄葛坡断层，东北边缘土地坡至油

毡厂一线为黄葛坡断层，断层自北西向东南切断三台、石沟两村。断裂横切到三

迭世下统嘉陵江岩组第四段含卤构造，对卤水运移和富积有明显控制作用。出露

地层多属中生代，最老地层（隐伏地层）为三叠纪中的中三叠纪世下统嘉陵江岩

组，晚三叠世须家河岩组局部出露。最新地层是新生代全新世的冲击土层。

调查地块处于自流井背斜西翼，地层倾向 157°，角约 5°，地层延伸较稳定，

无断层构造，区域地质构造属相对稳定地区。

2.1.2.3地层岩性

根据地块北侧的《建设路片区 C-250-1地块建设用地地质灾害危险性评估报

告》（四川科兴工程咨询有限公司，2018.9）表明：地块的地层主要为第四系素

填土层和侏罗系中下统自流井组（J1-2z）地层组成。按其力学性质，将评估区内

岩土体划分为两类岩组，即松散岩土、软岩组。

松散岩土：为粉质黏土、强风化泥岩，其力学性质变化较大，工程地质性质

较差。

软-中岩组：侏罗系中下统自流井组（J1-2z），岩石抗风化能力差，易软化，

岩体较破碎，岩体结构类型为块状结构，岩质软弱。

本地块与建设路片区 C-250-1地块建设用地项目二者之间无河流，同时根据

评价区域内采样获取的岩性、土壤剖面图情况，初步判断地块内地层情况与借用

地灾基本一致，可借用。
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图 2.2-2 本地块与借用地灾报告地块地理位置图

2.1.3水文地质

根据《建设路片区 C-250-1地块建设用地地质灾害危险性评估报告》（四川

科兴工程咨询有限公司，2018.9）表明：

（1）评估区域地下水的分布主要受地形地貌、地层岩性及地质构造控制，

区内地下水赋存于松散岩土体孔隙中和基岩裂隙中，含水层赋水性等级为弱～中

等，水文地质条件简单。

（2）地块内存在以下 2种类型的地下水：地下水划分为松散堆积层的上层

滞水、风化带裂隙孔隙水。

①松散堆积层上层滞水：赋存于第四系土层下部，补给来源于大气降水，水

量较小，向沟谷低洼处排泄，具有随季节动态变化的特征，无统一的稳定水位，

属上层滞水型。

图例：

评估地块范围

借用地灾地块
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②风化带孔隙裂隙水，本地区地表基岩为贮水性、透水性相对较差的“红层”。

泥岩松软，透水性弱，含水性差，以风化网状微裂隙含水、透水。粉砂岩、砂岩

体中含有稍多的孔隙裂隙水。一般接收大气降水及地表水补给，向沟谷低洼处排

泄，有时以泉井形式排泄。由于分布局限，缺乏水力联系和统一的地下水位，一

般属于滞水类型，少数具微承压性，为潜水型。

评估区地下水开采较少，以自然排泄为主。区内地下水主要靠大气降雨、地

表水渗入以及地下水径流补给，各类型地下水动态变化大，水位和水量受季节控

制明显。受地形控制，区内大气降雨具有就地补给和就地排泄特点，斜坡地带地

下水径流较短，地下水沿层面及裂隙向沟谷或地势低洼处以散流、泉的形式排泄，

径流方向基本与坡向一致。阶地和漫滩平缓地带有利于地下水赋存，径流途径长，

地下水富集程度相对较高，地下水主要向旭水河排泄，少量渗入补给下伏基岩裂

隙含水层。

2.1.4水文气象

评估区地处四川盆地南部，属四川盆地亚热带湿润季风气候山区。日照时间

较短，四季分明，阴云天气较为常见。气候温暖，常年日照 1150-1200小时。雨

量充沛。属典型的盆地气候，具有春早、夏热、秋凉、冬暖的气候特点。自贡气

候多云雾，日照时间短。

评估区属釜溪河主源-釜溪河流域，釜溪河属沱江水系二级支流，釜溪河全

长 190km。釜溪河上段以荣威穹窿低山与沱江其它支流及岷江水系的越溪河分

水。在分水岭中，以荣昌县境内顺河乡尖子山最高海拔 959米，其次尚有同属荣

威穹窿低山的团堡山（海拔 804米）、乌黾山（海拔 745米）等较高的山峰。地

势自西北向东南倾斜，自低山区向东南均为浅丘、平坝。中上段丘顶一般不到海

拔 500米，中下段海拔一般在 350米以下。釜溪河上源清溪河源流自南向北至连

界场折向东，于观音滩向南流至山王乡，自连界场至山王乡的河段中，接连修建

有长沙坝、葫芦口 2座中型水库，出水库后继续南流，于两河口右岸纳新场河，

http://baike.baidu.com/view/66798.htm
http://baike.baidu.com/view/48432.htm
http://baike.baidu.com/subview/1066779/1066779.htm
http://baike.baidu.com/view/329812.htm
http://baike.baidu.com/subview/1546525/6938236.htm
http://baike.baidu.com/subview/1054656/1054656.htm
http://baike.baidu.com/subview/630495/630495.htm
http://baike.baidu.com/subview/1801092/1801092.htm
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曲折向东南，经威远县城于青龙咀左岸纳泥河，至界牌左岸纳龙会河，继续沿自

贡市与威远县界南流，在自贡市凤凰桥双河口，右岸纳旭水河（荣溪河）后才称

釜溪河，自汇口曲折东流至富顺姚坝乡左岸纳长滩河，沿自贡市、富顺县界向东

南流，经多处河弯、河曲，在边界先后左岸有大岩河，右岸有舒滩河、望子河、

羊叉河、邓关河等支流汇入，至富顺县石马湾右岸纳镇溪河后，于釜溪口汇入沱

江。釜溪河流域为西北、东南向，流域形状近似菱形，水系发育，呈树枝状展开，

左、右岸支流分布比较均匀。评估区域南侧紧临旭水河。

2.1.5生态环境

贡井地处浅丘，属沱江水系的旭水河自西向东横贯全境。年平均气温 17.8℃，

年均降雨量 1048.7毫米，气候温和，雨量充沛。粮食作物主要产水稻、小麦、玉

米、红薯、大豆五大类 300余个品种；经济作物有茶、桑、甘蔗、龙都早香柚、

柑桔、橙、枇杷、樱桃、甜麻竹、油料、麻、菜、花生等 120多个品种；药材有

红花、白芍、川芎等 100余种；花卉有兰花、月季、茶花、牡丹等 200多种；主

要森林植被分布有马尾松、湿地松林、柏木林、校树林、刺桐林、香樟林、女贞

林等 100多个品种；储有卤水、天然气等矿产资源。

由于贡井区开发历史悠久，境内自然生态环境受人类生产活动的干扰很大，

自然植被为乔灌草绿色植被和四旁植物。动物为家禽家畜，农作物以水稻、小麦、

油菜和蔬菜为主，地块区域内无特殊保护的动植物。

调查地块内及周边无珍稀野生动、植物资源分布，无古树木、珍稀树木分布，

无风景名胜区，自然保护区及文物古迹。

2.2地块使用现状和历史

2.2.1地块使用现状

本次评估地块位于自贡市贡井区天池山路和贡草路交汇处，天池山路以东，

贡草路以北，占地面积共计占地面积共计 28374.71m2（约 42.56亩）。

根据现场踏勘情况，地块内构筑物于 2018年全部拆除，拆除后对地块西侧、

http://baike.baidu.com/subview/126033/126033.htm
http://baike.baidu.com/subview/7779301/7676032.htm
http://baike.baidu.com/subview/544734/10024793.htm
http://baike.baidu.com/subview/11598563/11947406.htm
http://baike.baidu.com/view/59298.htm
http://baike.baidu.com/subview/1672579/1672579.htm
http://baike.baidu.com/view/25847.htm
http://baike.baidu.com/subview/35042/35042.htm
http://baike.baidu.com/subview/714440/714440.htm
http://baike.baidu.com/subview/66798/11143497.htm
http://baike.baidu.com/subview/66798/11143497.htm
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南侧设置围挡，现场踏勘未见地下管线、地下池体。地块北侧（原四川自贡川岛

液压设备制造有限公司厂房）于 2018年年初搭建工棚，作为地块北侧在建小区

的员工宿舍使用。地块使用现状见图 2.2-1，地块现状照片见附图五。

图 2.2-1地块使用现状图

2.2.2地块使用历史

根据人员访谈和现场踏勘，评估地块西北侧、东北侧历史上为原自贡市建筑

陶瓷总厂（从事墙地砖、陶质砖、小型外墙砖、瓷质砖、陶瓷卫生洁具制造），

于 1985年建成使用，2015年破产；2007年地块西北角的厂房(场地）由四川自

贡川岛液压设备制造有限公司（从事液压设备加工制造，无喷涂工序，属机加工

企业）租用至 2017年拆迁停产，2018年初该场地作为地块外北侧在建小区工棚

使用至今；2010年，地块东北角厂房由自贡佳源炉业有限公司（从事工业炉窑制

造，无喷涂工序，属机加工企业）租用至 2018年年初拆除搬迁。地块历史变迁

情况见表 2.2-1，地块利用历史变迁图见图 2.2-2，不同时期卫星记录图片见图

2.2-3。

图例：

评估范围

工棚宿舍
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表2.2-1 地块历史变迁情况

地块编号 时间变迁 企业构筑物 来源

①

1985年-2007年 自贡市建筑陶瓷总厂的喷釉清洗车间、成品检验车间、

磨加工车间

人员访

谈，附件

三

2007年-2017年底 四川自贡川岛液压设备制造有限公司租用厂房

2018年年初-至今 作为地块外北侧在建小区的工棚宿舍

②

1985年-2010年 自贡市建筑陶瓷总厂的原料车间、成型车间、成品仓库

2010年-2018年初 自贡佳源炉业有限公司租用厂房

2018年年初 自贡佳源炉业有限公司拆迁，处于闲置状态

③

1985年-2015年 自贡市建筑陶瓷总厂的烧结一车间

2015年-2018年 破产后，处于闲置状态

2018年初 拆迁闲置

④

1985年-2015年 自贡市建筑陶瓷总厂的烧结二车间

2015年-2018年 自贡市建筑陶瓷总厂破产后，处于闲置状态

2018年初 自贡市建筑陶瓷总厂拆迁闲置

⑤

1985年-2015年 自贡市建筑陶瓷总厂的办公楼

2015年-2018年 自贡市建筑陶瓷总厂破产后，处于闲置状态

2018年初 自贡市建筑陶瓷总厂拆迁闲置

图 2.2-2 地块利用历史变迁图

①

②
③

④
⑤

图例：

评估范围

构筑物
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地块历史卫星图（2010年10月16日）

地块历史卫星图（2013年1月30日）

图例：

评估范围

图例：

评估范围

1

2

1. 四川自贡川岛液

压设备制造有限公

司

2. 自贡佳源炉业有

限公司

3. 原自贡市建筑陶

瓷总厂办公楼

4. 原自贡市建筑陶

瓷总厂烧结二车间

5. 原自贡市建筑陶

瓷总厂烧结一车间

1

2

3
4 5

3
4 5

1. 四川自贡川岛

液压设备制造有

限公司

2. 自贡佳源炉业

有限公司

3. 原自贡市建筑

陶瓷总厂办公楼

4. 原自贡市建筑

陶瓷总厂烧结二

车间

5. 原自贡市建筑

陶瓷总厂烧结一

车间
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地块历史卫星图（2013年7月27日）

地块历史卫星图（2015年2月4日）

图例：

评估范围

图例：

评估范围

2

2

1

1

3 4 5

1. 四川自贡川岛

液压设备制造有

限公司

2. 自贡佳源炉业

有限公司

3. 原自贡市建筑

陶瓷总厂办公楼

4. 原自贡市建筑

陶瓷总厂烧结二

车间

5. 原自贡市建筑

陶瓷总厂烧结一

车间

3
4 5

1. 四川自贡川岛

液压设备制造有

限公司

2. 自贡佳源炉业

有限公司

3. 原自贡市建筑

陶瓷总厂办公楼

4. 原自贡市建筑

陶瓷总厂烧结二

车间

5. 原自贡市建筑

陶瓷总厂烧结一

车间
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地块历史卫星图（2015年3月8日）

地块历史卫星图（2015年7月18日）

图例：

评估范围

图例：

评估范围

1

2

2

1

3
4 5

1. 四川自贡川岛

液压设备制造有

限公司

2. 自贡佳源炉业

有限公司

3. 原自贡市建筑

陶瓷总厂办公楼

4. 原自贡市建筑

陶瓷总厂烧结二

车间

5. 原自贡市建筑

陶瓷总厂烧结一

车间

3
4 5

1. 四川自贡川岛

液压设备制造有

限公司

2. 自贡佳源炉业

有限公司

3. 原自贡市建筑

陶瓷总厂办公楼

4. 原自贡市建筑

陶瓷总厂烧结二

车间

5. 原自贡市建筑

陶瓷总厂烧结一

车间
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地块历史卫星图（2016年9月11日）

地块历史卫星图（2018年2月19日）

图例：

评估范围

图例：

评估范围

1

2

2

1

3
4 5

1. 四川自贡川岛

液压设备制造有

限公司

2. 自贡佳源炉业

有限公司

3. 原自贡市建筑

陶瓷总厂办公楼

4. 原自贡市建筑

陶瓷总厂烧结二

车间

5. 原自贡市建筑

陶瓷总厂烧结一

车间

3
4 5

1. 地块北侧在建

小区工棚宿舍

2. 未拆迁完厂房

3. 原自贡市建筑

陶瓷总厂办公楼

4. 原自贡市建筑

陶瓷总厂烧结二

车间

5. 原自贡市建筑

陶瓷总厂烧结一

车间（已拆迁）
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地块历史卫星图（2020年6月3日）

地块历史卫星图（至今现状,2021年2月10日）

图2.2-3 不同时期卫星记录图片

图例：

评估范围

图例：

评估范围

1

1

1. 地块北侧在建小区工棚宿舍

1. 地块北侧在建小区工棚宿舍
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2.3地块利用规划

根据附图二“自贡市中心城区控制性详细规划（2011-2030）”及“自贡市自

然资源和规划局规划条件通知书”（规划条件【2021】4号），确认该地块将用

作居住兼容商业用地，为第一类建设用地。
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图 2.3-1 自贡市中心城区控制性详细规划（2011-2030）

评价地块
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第三章 第一阶段土壤污染状况调查

3.1资料收集与分析

3.1.1资料收集

2020年 8月、9月，我方调查人员对地块环境调查的相关资料进行了资料收

集和分析，本次收集到的相关资料包括：

（1）用来辨识地块及其邻近区域的开发及活动状况的航片或卫星照片；

（2）其他有助于评价地块污染的历史资料如平面布置图、地形图；

（3）地理位置图、地形、地貌、土壤、水文、地质、气象资料，当地地方

性基本统计信息；

（4）地块所在地的社会信息，如人口密度和分布，敏感目标分布。

根据地块历史资料收集情况，评估地块位于自贡市贡井区天池山路和贡草路

交汇处，天池山路以东，贡草路以北，占地面积共计 28374.71m2（约 42.56亩）。

3.1.2地块主要活动调查

3.1.2.1地块内厂区平面布局

根据人员访谈和现场踏勘，地块南侧主要为已拆迁的居民区，评估地块历史

上有工业企业存在，地块北侧、东侧为原自贡市建筑陶瓷总厂（已拆除）；2007

年地块北侧原自贡市建筑陶瓷总厂的厂房由四川自贡川岛液压设备制造有限公

司租用进行液压设备加工生产，无喷漆工序，属机加工行业，于 2017年拆迁停

产，2018年初原厂房位置作为地块北侧在建工地工棚使用；2010年，地块东北

角原自贡市建筑陶瓷总厂厂房由自贡佳源炉业有限公司租赁进行工业炉窑制造

加工制造，无喷漆工序，属机加工行业，于 2018年年初拆除搬迁。项目平面布

置图见图 3.1-2、图 3.1-3，地块历史用途情况见表 3.1-2。

表 3.1-2 地块历史用途情况表

时间 企业名称 主要构筑物 用途 地面情况 备注

1985年
~2015年

自贡市建筑陶瓷

总厂

原料车间 用于原料研磨混合制浆 水泥硬化 2007年将北

侧厂房租用成型车间 将泥浆注入模具成型，干燥 水泥硬化
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给四川自贡

川岛液压设

备制造有限

公司生产使

用；2010年
将东侧厂房

租用给自贡

佳源炉业有

限公司生产

使用

喷釉清洗车间 将合格坯型进行施釉 水泥硬化

烧结一车间
将施釉后的坯型进行烧结

水泥硬化

烧结二车间 水泥硬化

成品检验车间 烧结后的成品进行检验 水泥硬化

磨加工车间 瑕疵成品进行磨加工处理 水泥硬化

成品仓库 用于存放成品 水泥硬化

办公楼 日常办公 水泥硬化

2007年
~2017年

四川自贡川岛液

压设备制造有限

公司

零部件车间 将钢材进行机加工处理 水泥硬化 /

焊接车间
将剪裁的零部件进行焊接成

型
水泥硬化 /

组装车间
将零部件及外购的点击、阀

门进行组装
水泥硬化 /

2010年
~2018年

自贡佳源炉业有

限公司

机加工区 对钢材进行下料 水泥硬化 /

材料堆放区
用于存放耐火材料、电子元

器件、机械配件
水泥硬化 /

装配区

通过钻孔、机械装配清洁、

轴承安装及运动部件的润滑

等步骤完成机件装配工作

水泥硬化 /

铆焊区 根据设计图进行冷作焊接件 水泥硬化 /

办公区 日常办公 水泥硬化 /

图 3.1-2 地块内企业厂区平面布置图

1

2

5
4

5

图例：

评估范围

自贡市建筑陶瓷总厂

1.原料车间

2.成型车间

3.烧结二车间

4.烧结一车间

5.喷釉清洗车间

6.成品检验车间

7.磨加工车间

8.成品仓库

9.办公楼

8

3 4

6
7

9
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图 3.1-3 地块内企业厂区平面布置图

3.1.2.2原辅材料清单

评估地块内有三个企业，各个企业的原辅料、生产工艺等均不相同。三个企

业的原辅料清单见表 3.1-2。

表 3.1-2 原辅材料用量一览表

序号 原材料 用量（t/a） 主要成分 状态 备注

自贡市建筑陶瓷总厂

1 矿土 / / 固态

由于该企业建厂久远，无环评

验收资料，故参考类比同行业

陶瓷制品制造其他企业

2 釉料 / / 固态

3 色料 / / 固态

4 硅灰石 / / 固态

5 粘土 / / 固态

6 沙土 / / 固态

7 煤 / / 固态

四川自贡川岛液压设备制造有限公司

8 圆钢/钢板料 / / 固态 由于该企业无环评验收资料，

1

2 3
4

5

6
7

8

图例：

评估范围

佳源炉业

川岛液压设备

1.零部件车间

2.焊接车间

3.组装车间

4.机加工区

5.材料堆放区

6.装配区

7.铆焊区

8.办公区
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故参考类比同行业液压动力机

械及元件制造其他企业

9 电机阀块 / / 固态

10 切削液 / / 液态

11 焊条 / / 固态

12 CO2-Ar混合气 / / 气态

13 液压油 / / 液态

14 机油 / / 液态

自贡佳源炉业有限公司

15 钢材 221 Fc、C等 固态

来源于自贡佳源炉业有限公司

《自贡佳源炉业有限公司工业

炉窑制造项目建设项目环境影

响报告表》（2015年3月）

16 耐火

材料

耐火砖 12万匹 / 固态

耐火纤维 8 / 固态

17 电子元器件 1120件 / 固态

18 机械配件 / / 固态

19 焊接材料 4 固态

20 机油 0.2 有机烃类 液态

21 皂化油 0.06 液态

3.1.2.3生产工艺流程及产污环节图

（1）自贡佳源炉业有限公司
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图 3.1-1 自贡佳源炉业有限公司生产工艺流程图及产污环节

生产工艺流程简述：

（1）下料：根据产品部件要求，对钢材薄板、中板及厚板利用剪板机或等

离子切割、氧气切割等按设计图纸尺寸进行下料。

（2）冷作焊接：根据设计图进行冷作焊接件的制作。

（3）机件装配：根据图纸要求，通过钻孔、机械装配清洁、轴承安装及运

动部件的润滑等步骤完成机件装配工作。

（4）纤维炉衬的制作：按设计要求完成对衬架、钢网、纤维粘贴组合、锚

固件、纤维炉衬的安装和制作。

（5）砖体炉衬：按设计图纸对隔热层、保温层、耐火层及刚玉管等进行安
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装。

（6）电热元件：按照设计图纸在电控柜上对电热元件进行绕制、搭接和固

定。

备注：生产过程中无喷漆、喷塑、酸洗、磷化、电镀等工艺。

（2）自贡市建筑陶瓷总厂

图 3.1-2 自贡市建筑陶瓷总厂生产工艺流程图及产污环节

备注：由于该企业建厂久远，无环评验收资料，故参考类比同行业其他企业

瓷砖制备的工艺过程分为：原料经计量与投料后经过研磨工段，研磨后的原

料经过洗磁除铁去除含铁物质后经柱塞泵输送后进行搅拌制浆，均匀后的泥浆注

入模具成型后，进入喷雾干燥工段进行干燥，检验毛坯是否不合格，合格坯型进

行施釉，施釉后的坯进入烧结窑进行烧结，烧结后进行检验，包装入库。
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（3）四川自贡川岛液压设备制造有限公司

图 3.1-3 四川自贡川岛液压设备制造有限公司生产工艺流程图及产污环节

备注：由于该企业无环评验收资料，故参考类比同行业其他企业

液压机生产工艺简述：

（1）将外购的圆钢经车床、钻床、铣床等进行机加工处理，形成液压机中

的零部件；

（2）将外购的钢板料按照尺寸大小用剪床进行裁剪剧用焊接机焊接组合成

型，成型的部件再进行钻床后形成液压机的零部件。本项目使用的是 CO2焊工艺，

是以二氧化碳气为保护气体，进行焊接的方法。

（3）将圆钢经机加工形成的零部件、钢板料经机加工形成的零部件及外购

的电机、阀门等按工艺要求进行组装，即可组装成液压机成品。

备注：生产过程中不进行酸洗、钝化、电极氧化、电泳、喷漆、抛光、振光等金属表面处理。

3.1.2.3主要污染物及治理措施

评估地块以工业企业、居民区为主，存在三个工业企业，企业的主要污染物

排放及治理措施如下表：
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表 3.1-3 地块内企业三废处置情况

时间 企业 从事 原辅料 主要工艺
三废排放

备注
废水 废气 固废

1985年

~2015年

自贡市

建筑陶瓷

总厂

墙地砖、陶

质砖、小型

外墙砖、瓷

质砖、陶瓷

卫生洁具

生产

矿土、沙土、粘

土、硅灰石、釉

料、色料、煤

制浆、制粉、

干压成型、干

燥、制釉、烧

结、抛光

企业生产废水主要

为釉料冲洗废水，

经沉淀处理后全部

回用

企业生产废气主要为

干燥塔废气、烘干窑

废气（燃煤）、打磨

粉尘、原料运输粉尘

等扬尘（考虑到企业

建厂时间久远，废气

治理设施不完善）

原料除铁渣、烘干炉

窑炉渣、灰渣全部外

售；废次品集中收集

后与原料混合回用于

生产；沉淀池污泥回

用于生产

该企业建厂久

远，参考类比同

行业其它企业

2010年

~2018年

自贡佳源

炉业有限

公司

工业炉窑

制造

钢材、耐火材

料、电子元器

件、机械配件、

焊接材料、机

油、皂化油

下料、冷作焊

接、机件装配、

纤维炉衬制

作、砖体炉衬、

电热元件

无生产废水产生，

生活废水经处理排

入贡井区生活污水

处理厂

焊接烟尘无组织排放

不合格产品、边角料

收集外售；焊丝、焊

渣收集后外售废品回

收站；废皂化液收集

后交由危废单位处理

来源于自贡佳

源炉业有限公

司《自贡佳源炉

业有限公司工

业炉窑制造项

目建设项目环

境影响报告表》

（2015年3月）

2007年

~2017年

年底

四川自贡

川岛液压

设备制造

有限公司

液压机

制造

钢材（半成品）、

机油、焊接材料

打磨、组装、

焊接

无生产废水产生，

生活废水经处理排

入贡井区生活污水

处理厂

焊接烟尘无组织排放
焊丝、焊渣收集后外

售废品回收站

无资料，根据人

员访谈得知

2018年~

至今
地块拆迁后，处于闲置状态
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3.1.3地块潜在污染因子及重点区域分析

3.1.3.1重点区域

该地块内历史用途以机加工企业、陶瓷制造企业为主。经现场踏勘及

人员访谈，地块内存在工业企业区域全部构筑物已拆除，无法确定具体平面

布局及池体大小深度。企业建成时间久远，生产工艺及环保意识薄弱性，

相应三废治理措施及地面硬化防渗基本不够完善，故评估地块历史上原自

贡市建筑陶瓷总厂烧结一车间、烧结二车间、喷釉清洗车间、成型车间，自

贡佳源炉业有限公司的机加工车间、四川自贡川岛液压设备制造有限公司的

零部件车间受到污染的可能性相对较大，确定为本地块的重点关注区域。

表 3.1-4 评估地块重点区域信息表

重点区域 面积（m2） 地面情况 备注

原自贡市

建筑陶瓷

总厂

烧结一车间 约 500 水泥混凝土硬化 烧结车间涉及燃煤，由于地面硬

化防渗不完善，贮煤方式为地面

堆煤，可能存在地下渗透风险。烧结二车间 约 900 水泥混凝土硬化

喷釉清洗车间 约 1150 水泥混凝土硬化
该车间施釉过程中可能发生釉

料跑冒滴漏

自贡佳源

炉业有限

公司

机加工车间 约 1000 水泥混凝土硬化

设备润滑所使用的机油、黄油可能

发生滴漏风险四川自贡

川岛液压

设备制造

有限公司

零部件车间 约 750 水泥混凝土硬化
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图 3.1-4 评价地块重点区域分布图（自贡市建筑陶瓷总厂）

图 3.1-5 评价地块重点区域分布图（佳源炉业、川岛液压）

图例：

评估区域

重点区域

图例：

评估区域

重点区域
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3.1.3.2潜在污染因子

结合地块内历史上工业企业原辅料及生产工艺，确定本地块的潜在污

染物主要为重金属、苯并[a]芘和石油烃类。

其地下水监测中特征因子根据地块内的特征污染物分析，确定其地下

水的特征因子为重金属、苯并[a]芘和石油烃类。评估地块污染识别汇总详

见表 3.1-5。

表3.1-5 各区域潜在污染物汇总表

序号 区域 构筑物用途 潜在污染物 备注

1 原自贡市建筑陶瓷总厂

烧结一车间 苯并[a]芘 所有构筑物已拆除，未

见炉窑，现场未发现污

染痕迹烧结二车间 苯并[a]芘

喷釉清洗车间 铝、锌、钡、硼

所有构筑物已拆除，未

见池体（根据工艺分析

该车间存在池体，但无

法确定池体具体位置，

故从严考虑），未发现

有残留物

2 自贡佳源炉业有限公司 机加工车间 石油烃（C10-C40） 所有构筑物已拆除

3 四川自贡川岛液压设备

制造有限公司
零部件车间 石油烃（C10-C40） 所有构筑物已拆除

3.1.3.2污染物迁移途径

由于工业企业生产年限时间长，自贡建陶厂烘干窑燃煤、釉料施釉，

佳源炉业、川岛液压日常生产使用的机油跑冒滴漏（考虑以前生产工艺及

环保意识薄弱性，相应三废治理措施及地面硬化防渗基本不够完善），考

虑其迁移途径主要为大气沉降、地表径流和地下水渗漏三种迁移途径。

3.2现场踏勘情况

3.2.1地块周边环境

本次评估地块四至范围为：西侧紧邻天池山路，路以西为长征机床集

团有限公司，西北侧 150m处为旭川中学，北侧紧邻中梁贡井首府小区（在

建），东北侧为西城家园小区（在建），280m处为贡井体育场，东侧紧

邻建居民小区（在建）、自贡市锦江职业技术学校，南侧紧邻贡草路，路

以南为旭水河。因此涉及到的敏感目标主要为周边居民、学校及地表水体
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（旭水河）。评价区域敏感目标关系如图 3.2-1所示。地块附近的主要敏

感目标情况见表 3.2-1。

图 3.2-1 评估地块周边敏感目标

表 3.2-1 地块周边区域敏感目标

序号 敏感目标 方位 距离（m） 人数（人）

1 自贡市锦江职业技术学校 东侧 15 约 3500

2 居民小区（在建） 东侧 15 /

3 旭川中学 西北侧 150 约 3500

4 中梁贡井首府小区（在建） 北侧 20 /

5 西城家园小区（在建） 东北侧 10 /

6 旭水河 南侧 37 /

7 居民区 东侧 240~350 约 4000

3.2.1.2周边潜在污染源及污染迁移分析

根据现场踏勘、卫星影像图像查看及周边人员访谈，评估地块周边大

多以居民区、在建小区为主，地块西侧为长征机床集团有限公司（距地块

36m），该企业属数控机床机加工行业。根据自贡市常年主导风向（西北

风）及地块周边潜在污染源位置关系分析，其周边污染源对本地块影响很

小，具体见表 3.2-2。

图例：

评估区域

学校

居住区

在建小区

体育场

地表水
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表 3.2-2地块周边污染源分布介绍一览表

序

号
企业名称

与本地块

相对位置

关系

与本

地块

相对

距离

生产

时间
现状

主要生产

工艺

潜在

污染物

对本地块的

潜在污染影

响

1
四川长征

机床集团

有限公司

西侧 36m 1966
年

在产

机加工、

焊接、喷

涂、组装

重金属、石油

烃（C10-C40）、
VOCs

不位于地块上

风向（西北方

向），且该企

业临河，不位

于地块地下水

上游方向，通

过大气沉降、

地下水渗透对

本地块造成影

响可能性较小

3.2.2地块现状环境

3.2.2.1现存构筑物

地块内构筑物于 2018年全部拆除，拆除后对地块西侧、南侧设置围

挡，现场踏勘未见地下管线、地下池体。地块北侧（原四川自贡川岛液压

设备制造有限公司厂房）于 2018年年初搭建工棚，作为地块北侧在建小

区的员工宿舍使用。
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3.2.2.2外来堆土及固体废物

根据现场踏勘及人员访谈结果分析，地块内构筑物全部拆除，未发现

固体废物残留物。地块地势较为不平坦，在平场过程中，地块内出现部分

堆土情况。地块历史上的企业已全部搬迁拆除，无其他外来固体废物。

3.2.2.3水环境

根据《建设路片区C-250-1地块建设用地地质灾害危险性评估报告》

（四川科兴工程咨询有限公司，2018.9），调查区域内地下水含水岩层（组）

的地下水类型可分为以下两种类型：松散堆积层的上层滞水、风化带裂隙

孔隙水。现分别叙述如下：①松散堆积层上层滞水：赋存于第四系土层下

部，补给来源于大气降水，水量较小，向沟谷低洼处排泄，具有随季节动

态变化的特征，无统一的稳定水位，属上层滞水型。②风化带孔隙裂隙水：

本地区地表基岩为贮水性、透水性相对较差的“红层”。泥岩松软，透水

性弱，含水性差，以风化网状微裂隙含水、透水。粉砂岩、砂岩体中含有

稍多的孔隙裂隙水。一般接收大气降水及地表水补给，向沟谷低洼处排泄，

有时以泉井形式排泄。由于分布局限，缺乏水力联系和统一的地下水位，

一般属于滞水类型，少数具微承压性，为潜水型。

评估区地下水开采较少，以自然排泄为主。区内地下水主要靠大气降

雨、地表水渗入以及地下水径流补给，各类型地下水动态变化大，水位和

水量受季节控制明显。受地形控制，区内大气降雨具有就地补给和就地排

泄特点，斜坡地带地下水径流较短，地下水沿层面及裂隙向沟谷或地势低

洼处以散流、泉的形式排泄，径流方向基本与坡向一致。阶地和漫滩平缓

地带有利于地下水赋存，径流途径长，地下水富集程度相对较高，地下水

主要向旭水河排泄，少量渗入补给下伏基岩裂隙含水层。

评估地块南侧为旭水河，距离约 37m，旭水河流向为自西向东流向，

地块内地势整体呈现北高南低的趋势，根据地表水流向以及地块地势变化
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情况，初步确定地块内地下水为自西北向东南流向。地块与地表水关系如

图 3.2-2所示。

图 3.2-2 评估地块与地表水关系图

3.3人员访谈

2020年 8月、9月，我方组织调查人员多次进行现场踏勘，踏勘的范

围以地块内为主，并包括地块周边区域。通过对企业员工和周边居民的人

员访谈获取资料（见附件二 人员访谈记录表）。

（1）访谈内容：包括资料分析和现场踏勘所涉及的内容；

（2）访谈对象：受访者为评估区域现状或历史的知情人，访谈对象

包括企业的员工和管理人员、附近的居民、相关政府部门等。

（3）访谈方法：采用现场当面交流问询并发放调查表或电话访谈的

方式。

（4）内容整理：调查人员应对访谈内容进行整理，并对照已有资料，

对其中可疑处和不完善处再次核实和补充。

3.4环境污染事故和投诉情况

根据周边群众访谈，评价地块至今未发生过环境污染事件或生态破坏

图例：

评估范围

旭水河

地下水流向
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事件，未出现过环境投诉和环境纠纷。

3.5第一阶段地块调查结论

根据对相关管理部门和附近居民的人员访谈，对地块的利用历史、地

块现状以及潜在污染物等有了一定程度上的了解。

本次土壤污染状况调查评估地块位于自贡市贡井区天池山路和贡草

路交汇处，天池山路以东，贡草路以北，占地面积共计占地面积共计

28374.71m2（约 42.56亩）。根据人员访谈和现场踏勘，评估地块西北侧、

东北侧历史上为原自贡市建筑陶瓷总厂，于 1985年建成使用，已拆除；

2007年地块西北角的厂房(场地）由四川自贡川岛液压设备制造有限公司

租用至 2017年拆迁停产，2018年初该场地作为地块外北侧在建工地工棚

使用至今；2010年，地块东北角厂房由自贡佳源炉业有限公司租用至 2018

年年初拆除搬迁。根据自贡市自然资源和规划局规划条件通知书，地块后

期将用作居住兼容商业用地，采用 GB36600-2018中第一类用地筛选值评

价。

结合地块内三个企业原辅料及生产工艺，本项目关注的污染物重点考

虑重金属、半挥发性有机物（苯并[a]芘）和石油烃类。
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第四章 第二阶段土壤污染状况调查

4.1采样点位布设

4.1.1采样点位布设方法

4.1.1.1土壤采样点布设及布设依据

依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）6.1.3制定

采样方案和《建设用地土壤污染污染风险管控和修复监测技术导则》

（HJ25.2-2019）6.1.1“表 1 几种常见的布点方法及适用条件”和“图 1 监

测点位布设方法示意图”，可以采用的布点方法有：系统随机布点法、专业

判断布点法、分区布点法和系统布点法。其中，系统随机布点法适用于“污

染分布均匀的地块”；专业判断布点法适用于“潜在污染明确的地块”；分

区布点适用于“污染分布不均匀，并获得污染分布情况的地块”，系统布点

法适用于“各类地块情况，特别是污染分布不明确或污染分布范围大的情况”。

根据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》、《建设用地土壤污染风

险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）等文件要求，“初步调查阶段，

地块面积≤5000m2，土壤采样点位数不少于 3个，地块面积＞5000m2，土壤

采样点位数不少于 6个，并可根据实际情况酌情增加”。

点位个数：根据评估地块的性质，地块内除地块北侧构筑物外，其余构

筑物均已拆除，根据地块空间历史图像及人员访谈，能基本确定其平面布置，

采用系统布点法结合分区布点布点法，在原自贡市建筑陶瓷总厂、自贡佳源

炉业有限公司、四川自贡川岛液压设备制造有限公司和地块内拆迁居民区等

区域共布设 18个土壤采样点位（包括 1个土壤对照点），共 27个土壤样品。
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本次土壤采样工作分为三批，第一次采样时间为 2020年 12月 05日、08日，

一共采集 8个土壤点位（包括 1个土壤对照点），共 10个土壤样品，第二次

采样时间为 2021年 03月 18日，一共采集 4个土壤点位，共 7个土壤样品；

第三次采样时间为 2021年 6月 1日、3日、16日，共采集 5个土壤点位，共

11个土壤样品。

采样深度：根据现场挖掘、钻孔、采样情况及人员核实情况得知，原自

贡市建筑陶瓷总厂部分场地为开山平场修建，故部分点位土层厚度较薄，采

样深度为 0.5m、1.5m。原自贡市建筑陶瓷总厂原料车间破土后见泥岩：0~0.3m

为泥岩，紫红色，质软，属强风化带；0.3~0.5m为泥岩，灰黄色，质硬，属

中风化带，故原料车间无法进行土壤监测。结合现场采样实际情况，本次调

查将建陶厂的烧结车间、喷釉清洗车间、成型车间，川岛液压的零部件车间，

佳源炉业的机加工区作为重点关注区域，在烧结车间布设 3个土壤监测点位

（2 个柱状样，1 个表层土样），采样取表层土样（0-0.5m）和下层土样

（0.5-1.5m，1.5-2.5m），喷釉清洗车间（川岛液压的零部件车间）布设 1个

土壤监测点位，取表层土样（0-0.5m）和下层土样（0.5-1.5m，1.5-2.5m），

佳源炉业的机加工区布设一个土壤监测点位，因该区域土层较薄，仅取表层

土样（0-0.5m）；其余点位均匀分布在地块内居民区，取表层土样（0-0.5m）。

土壤和地下水采样点布设图见图 4.2-1、图 4.2-2，地块重点区域土壤监测点

位汇总一览表见表 4.1-1。
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表 4.1-1 重点区域土壤采样点位汇总一览表

序

号
布点区域

是否为重点

区域

点位

个数
采样深度 监测指标 布点原则

1
自贡市建筑

陶瓷总厂

成型车间 是 3个
S4（0-0.5m），S12（0~0.5m、

0.5-1.5m）、S16（0~0.5m、

0.5-1.5m）

GB36600-2018表 1中 45
项+pH+石油烃 C10-C40+

硼、铝、锌、钡

重点区域，该区域土层较薄，采样深

度最大至 1.5m

喷釉清洗车间 是 1个
S10（0~0.5m、0.5-1.5m、

1.5-2.4m）

GB36600-2018表 1中 45
项+pH+石油烃 C10-C40+

硼、铝、锌、钡

重点区域，根据现场采样情况，本区

域采样深度最大至 2.4m

烧结一车间 是 1个
S13（0~0.5m、0.5-1.5m、

1.5-2.5m）
GB36600-2018表 1中 45
项+pH+石油烃 C10-C40+

硼、铝、锌、钡

重点区域，选择 1个点位侧柱状样

烧结二车间 是 2个
S14（0~0.5m）、S15（0~0.5m、

0.5-1.5m、1.5-2.5m）

重点区域，选择 1个点位测柱状样，

另布设 1个表层土壤点位

2
四川自贡川岛

液压设备制造

有限公司

零部件车间 是 1个
S10（0~0.5m、0.5-1.5m、

1.5-2.4m）

GB36600-2018表 1中 45
项+pH+石油烃 C10-C40+

硼、铝、锌、钡

该区域与自贡市建筑陶瓷总厂喷釉清

洗车间为同一重点区域，选择 1个点

位测柱状样，采样深度最大至 2.4m

3
自贡佳源炉业

有限公司
机加工区 是 1个 S11（0~0.5m）

GB36600-2018表 1中 45
项+pH+石油烃 C10-C40+

硼、铝、锌、钡

重点区域，该区域土层较薄，采样深

度最大至 0.5m

注:GB36600-2018表 1中 45项包含以下指标：

（1）重金属和无机物 7项（砷、镉、铜、铅、汞、镍、六价铬）

（2）挥发性有机物 27项（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯

丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二
氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）

（3）半挥发性有机物 11项（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）
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4.1.1.2地下水监测点位布设及布设依据

地块内如有地下水，应在疑似污染较严重的区域布点，同时考虑在地下

水流向上游布点。如需要通过地下水监测，了解地块的污染特征，则在一定

距离内的地下水流向上游布点。

评估地块南侧为旭水河，距离约 37m，旭水河流向为自西向东流向，地

块内地势整体呈现北高南低的趋势，根据地表水流向以及地块地势变化情况，

初步确定地块内地下水为自西北向东南流向。根据区域水文地质及现场踏勘

结合现场采样情况，地块内地下水水位埋深约 5m，地块地层主要为第四系

素填土层和侏罗系中下统自流井组（J1-2z）地层。本次调查结合污染物产生、

迁移情况、地下水流向等情况，在地块内水井开展地下水监测，故将地块内

东北侧水井（W1）、原自贡建陶厂烧结二车间外南侧（W2）作为本次地块

内的地下水监测点位，本次地下水采样于 2020年 12月 15日、2021年 6月 1

日完成。
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图 4.1-2钻井柱状图

4.1.1.3对照点布设及布设依据

本次调查结合地块外土地利用方式、污染物扩散迁移特征等因素，在评
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估地块外上游方向布设 1个土壤监测点（尽量选择在一定时间内未经外界扰

动的裸露土壤），作为对照点，仅采集表层一个土壤样品（采样深度与地块

表层土壤采样深度相同）；根据收集的资料及文本中图 3.2-2对地块地下水

流向分析，在地块的地下水流向上游方向选择一个现有水井（地块外西北侧

居民旁水井W3），作为对照点，采样深度均在水面下 0.5m以下。地块调查

采样点统计见表 4.1-1。
表 4.1-1 地块调查采样点统计表

序号 采样日期 工作内容 采样点位数 样品数 总计

1 2020年 12月 05日、08日
土壤监测点位 8个 10个

土壤样品 28个、

地下水样品 3个

地下水监测点位 1个 1个

2 2021年 03月 18日 土壤监测点位 4个 7个

3 2021年 6月 1日、3日、

16日
土壤监测点位 5个 11个

地下水监测点位 2个 2个

备注：土壤监测点位分布：

本次土壤监测在地块内采用分区布点法结合系统随机布点法布设 17个土壤监测点，采集土壤样品

27个；地块外原始地貌区域布设 1个土壤对照监测点，采集土壤样品 1个。

4.2现场采样和实验室分析

本次调查地块地下水、土壤样品采集和实验室分析由四四川中衡检测技

术有限公司和四川和鉴检测技术有限公司共同负责。

4.2.1现场采样

4.2.1.1样品采集

1.土壤样品的采集

（1）土壤采样时工作人员使用一次性 PE手套，每个土样采样时均要更

换新的手套。

（2）本项目土样取样采用便携式钻机、挖掘机采样，用钻机钻出、挖掘

机挖出剖面，用木铲剥离剖面表层土壤，观察不同深度的土层结构，并观察
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那些深度是否存在污染迹象，根据土层结构及调查目的判断哪些深度的土层

送往实验室进行定量分析。确定分析土壤的深度范围后，用取样器剖开相应

深度的剖面处取样，取中间部位未受到扰动的土壤装入相应取样瓶中。

（3）检测重金属类等无机指标类的土样，装入塑封袋。检测有机污染物

的土样，装入贴有标签的 250mL广口玻璃瓶中，并将瓶填满；所有采集的土

样密封后放入现场的低温保存箱中，并于 24h内转移至实验室冷藏冰箱中保

存。

（4）采样的同时，由专人对每个采样点拍照，照片要求包含该采样点远

景照一张，近照三张；采样记录人员填写样品标签、采样记录；标签一式两

份，一份放入袋中，一份贴在袋口，标签上标注采样时间、地点、样品编号、

监测项目、采样深度和经纬度。采样结束，需逐项检查采样记录、样袋标签

和土壤样品，如有缺项和错误，及时补齐更正。现场采样图片见附图七。

2.地下水样品的采集

（1）监测井成井

监测井成井包括：钻井、下管、填砾及止水、井台构筑等步骤；监测井

所采用的构筑材料不应改变地下水的化学成分；监测井成井设备：机械动力

钻、回旋钻。

（2）监测井洗井

洗井分建井后的洗井和采样前的洗井。本次洗井为采样前的洗井，洗井

方法为人工提水洗井和潜水泵洗井结合。

1)监测井洗井时，人工提水速率要慢，并记录提水开始、结束时间。洗

井的提水速率以不致造成浊度增加、气提作用等现场为原则，即表示提水速
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率应小于补注速率，洗井提水速率控制在 0.1～0.5L/min。

2)洗井过一段时间后量测 pH、电导率及温度，并进行记录，同时观察汲

出水颜色、异味及杂质。水量复合三倍井柱水体积的要求，并与洗井期间现

场至少量测 5次以上，最后三次应复合各项参数稳定标准如下：pH≤±0.2、

温度≤±0.2℃。若已达稳定则判定洗井结束，若未达稳定则应继续洗井，直

到各项参数达到稳定为止。监测井洗井完成时，量测地下水位面至井口的高

度，并记录。

（3）地下水采样

1)采样人员事先进行培训，穿戴必要的安全装备。采样前以干净的刷子

和无磷清洁剂清洗所有的器具，用试剂水冲洗干净，并事先整理好仪器设备

等。

2)监测井洗井后两小时内进行地下水采集。采集前先用便携式多参数水

质监测仪现场检测地下水的基本指标（包括水温、pH值、溶解氧、氧化还原

电位等）。洗井记录见附件三。

3)采样时将采样器伸入到筛管位置进行水样采集，采样器在井中的移动

应力求缓缓上升或下降，以避免造成扰动，造成气提作用或者气曝作用。

4)开始采样时，记录开始采样时间。并以清洗过的采样器，取足量体积

的水样装于样品瓶内，并填好样品标签。
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图 4.2-1 监测井地下水采样作业流程

4.2.1.2采样点位分布

结合企业原辅料及生产工艺，本项目关注的污染物重点考虑重金属、半

挥发性有机物（苯并[a]芘）和石油烃类，最终确定地块的监测指标。检测指

标详见表 4.2-1。
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表 4.2-1 土壤及地下水取样点位分布记录情况表

点位 点位名称 点位坐标 采样深度 监测指标 评价标准 备注

S1
地块内北侧自贡建

陶厂厂房旁

E104.712679
N29.350422

0-0.5m
GB36600-2018 表 1 中 45 项+pH+石油

烃 C10-C40+铝、锌、钡

《土壤环境质量 建设

用地土壤污染风险管

控标准》

（GB36600-2018）；

第一类用地筛选值

采样方案最大深度到 1.5m，由

于本区域土层较薄，1.5m以下

为基岩，故本点位采样深度到

1.5m为止
0.5-1.5m

pH、六价铬、总汞、总砷、石油烃

（C10-C40）、苯并[a]芘、钡、铅、铜、

铝、锌、镉、镍

S2
地块内北侧自贡建

陶厂厂房南侧空地

E104.703237
N29.347556

0-0.5m
pH、六价铬、总汞、总砷、石油烃

（C10-C40）、苯并[a]芘、钡、铅、铜、

铝、锌、镉、镍

/

S3
自贡建陶厂

原料车间内

E104.703217
N29.347000

回填土

0-0.5m
pH、六价铬、总汞、总砷、石油烃

（C10-C40）、苯并[a]芘、钡、铅、铜、

铝、锌、镉、镍

该回填土为地块内平场

产生的堆土回填土以下

0-0.5m

S4
自贡建陶厂

成型车间内

E104.703841
N29.347581

0-0.5m
GB36600-2018 表 1 中 45 项+pH+石油

烃 C10-C40+铝、锌、钡

采样方案最大深度到 0.5m，由

于本区域土层较薄，0.5m以下

为基岩，故本点位采样深度到

0.5m为止

S5 地块西侧空地
E104.703034
N29.347160

0-0.5m
pH、六价铬、总汞、总砷、石油烃

（C10-C40）、钡、铅、铜、铝、锌、镉、

镍

已拆迁居民区S6 地块西南侧空地
E104.702621
N29.346825

0-0.5m

S7 地块东南侧居民区
E104.703681
N29.346472

0-0.5m

S8 地块外西北侧空地
E104.697969
N29.351800

0-0.5m
GB36600-2018 表 1 中 45 项+pH+石油

烃 C10-C40+铝、锌、钡
/

S9 自贡建陶厂成品检 E104.703309 0-0.5m pH值、砷、镉、铜、铅、汞、镍、六 /
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验车间内 N29.347800 价铬、硼、铝、锌、钡、苯并[a]芘、石

油烃类 C10-C40）

S10
自贡建陶厂

喷釉清洗车间内

E104.703070
N29.347853

0-0.5m
GB36600-2018 表 1 中 45 项+pH+石油

烃 C10-C40+硼、铝、锌、钡

《土壤环境质量 建设

用地土壤污染风险管

控标准》

（GB36600-2018）；

第一类用地筛选值

采样方案最大深度到 2.4m，由

于本区域土层较薄，2.4m以下

为基岩，故本点位采样深度到

2.4m为止

0.5-1.5m

1.5-2.4m

S11
佳源炉业

机加工区内

E104.703931
N29.347625

0-0.5m

GB36600-2018 表 1 中 45 项+pH+石油

烃 C10-C40+硼、铝、锌、钡

采样方案最大深度到 0.5m，由

于本区域土层较薄，0.5m以下

为基岩，故本点位采样深度到

0.5m为止

S12
自贡建陶厂

成型车间内

E104.703915
N29.347245

0-0.5m 采样方案最大深度到 1.5m，由

于本区域土层较薄，1.5m以下

为基岩，故本点位采样深度到

1.5m为止
0.5-1.5m

S13
自贡建陶厂

烧结一车间内

E104.703413
N29.347448

0-0.5m

/1.0-1.5m

2.0-2.5m

S14
自贡建陶厂烧结二

车间内西侧

E104.703140
N29.347483

0-0.5m /

S15
自贡建陶厂烧结二

车间内东侧

E104.703343
N29.347219

0-0.5m /

0.5-1.0m
/

2.0-2.5m

S16
自贡建陶厂成型

车间内

E104.706431
N29.344532

0-0.5m 采样方案最大深度到 1.5m，由

于本区域土层较薄，1.5m以下

为基岩，故本点位采样深度到0.5-1.0m
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1.5m为止

S17
原自贡建陶厂磨加

工车间内

E104.703232
N29.349302

0-0.5m
GB36600-2018表 1中 45项+pH+石油

烃 C10-C40+硼、铝、锌、钡

《土壤环境质量 建设

用地土壤污染风险管

控标准》

（GB36600-2018）；

第一类用地筛选值

/

W1 地块东北侧水井
E104.703872
N29.347535

水面 0.5m
以下

pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、

氯化物、铜、锌、铝、挥发酚、耗氧量、

氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟

化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍、

硼、钡、石油类、苯并[a]芘

《地下水质量标准》

GB/T14848-2017中Ⅳ

类标准
/

W2
原自贡建陶厂烧结

二车间外南侧

E104.702923
N29.347084

水面 0.5m
以下

《地下水质量标准（GB/T 14848-2017）
表 1中 35项+镍+石油类、硼、铝、锌、

钡、苯并[a]芘W3
地块外西北侧居民

旁水井

E104.701936
N29.351953

《地下水质量标准》

GB/T14848-2017中Ⅲ

类标准

注:
GB36600-2018表 1中 45项包含以下指标：

（1）重金属和无机物 8项（pH值、砷、镉、铜、铅、汞、镍、六价铬）

（2）挥发性有机物 27项（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-
二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-
二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）

（3）半挥发性有机物 11项（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）

《地下水质量标准（GB/T 14848-2017）表 1中 35项包含以下指标（不含微生物指标和放射性指标）：

色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、

氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯
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图 4.2-1 评估地块监测点位布设图

图例

评价区域

第一次土壤监测点位

第二次土壤监测点位

第三次土壤监测点位

地下水监测点位

地

下

水

流

向
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图 4.2-2 评估地块监测点位设置图

图例

评价区域

土壤监测点位

地下水监测点位

地下水流向
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4.2.2实验室分析

4.2.2.1检测分析项目

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中相关要求，

根据地块实际情况，筛选了地块潜在的污染因子，主要包括重金属和有机农

药两大类，本次土壤样品检测的指标包括：pH值、钡、锌、铝、硼、石油烃

以及 GB36600-2018表 1中 45项指标。

地下水样品检测的指标包括：《地下水质量标准（GB/T 14848-2017）表

1中 35项+镍+石油类+硼+铝+锌+钡+苯并[a]芘。

4.2.2.2分析方法

按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《土壤

环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）、《地下水环境监测技术规范》

（HJ164-2020）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《土壤环境质

量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）等标准规

范中所列方法进行土壤及地下水样品检测分析，具体检测分析方法见表

4.2-2~表 4.2-7。
表 4.2-2土壤样品分析方法（采样日期：2020年 12月 05日、08日）

项目 监测方法 方法来源 使用仪器及编号 检出限

pH值 电位法 HJ962-2018
ZHJC-W483/ZHJC-W484
PHS-3C-01型 pH计

/

总砷 原子荧光法 GB/T22105.2-2008
ZHJC-W003

PF52原子荧光光度计
0.01mg/kg

镉
石墨炉原子吸收分

光光度法
GB/T17141-1997

ZHJC-W368
Z-2010原子吸收分光光度计

0.01mg/kg

六价铬
碱溶液提取-火焰原

子吸收分光光度法
HJ1082-2019

ZHJC-W798
iCE3500原子吸收分光光度计

0.5mg/kg
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铜
火焰原子吸收分光

光度法
HJ491-2019

ZHJC-W489
A3原子吸收分光光度计

1mg/kg

铅
火焰原子吸收分光

光度法
HJ491-2019

ZHJC-W798
iCE3500原子吸收分光

光度计

10mg/kg

总汞 原子荧光法 GB/T22105.1-2008
ZHJC-W450

PF52原子荧光光度计
0.002mg/kg

镍
火焰原子吸收分光

光度法
HJ491-2019

ZHJC-W489
A3原子吸收分光光度计

3mg/kg

四氯化碳
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法 HJ605-2011
ZHJC-W424

TRACE1300-ISQQD气相色谱-
质谱仪

1.3μg/kg

氯仿
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZHJC-W424
TRACE1300-ISQQD气相色谱-

质谱仪

1.1μg/kg

氯甲烷
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZHJC-W424
TRACE1300-ISQQD气相色谱-

质谱仪

1.0μg/kg

1,1-二氯乙烷
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZHJC-W424
TRACE1300-ISQQD气相色谱-

质谱仪

1.2μg/kg

1,2-二氯乙烷
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZHJC-W424
TRACE1300-ISQQD气相色谱-

质谱仪

1.3μg/kg

1,1-二氯乙烯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZHJC-W424
TRACE1300-ISQQD气相色谱-

质谱仪

1.0μg/kg

顺-1,2-二氯

乙烯

吹扫捕集/气相色谱-
质谱法

HJ605-2011
ZHJC-W424

TRACE1300-ISQQD气相色谱-
质谱仪

1.3μg/kg

反-1,2-二氯

乙烯

吹扫捕集/气相色谱-
质谱法

HJ605-2011
ZHJC-W424

TRACE1300-ISQQD气相色谱-
质谱仪

1.4μg/kg

二氯甲烷
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZHJC-W424
TRACE1300-ISQQD气相色谱-

质谱仪

1.5μg/kg

1,2-二氯丙烷
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZHJC-W424
TRACE1300-ISQQD气相色谱-

质谱仪

1.1μg/kg

1,1,1,2-四氯

乙烷

吹扫捕集/气相色谱-
质谱法

HJ605-2011
ZHJC-W424

TRACE1300-ISQQD气相色谱-
质谱仪

1.2μg/kg
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1,1,2,2-四氯

乙烷

吹扫捕集/气相色谱-
质谱法

HJ605-2011
ZHJC-W424

TRACE1300-ISQQD气相色谱-
质谱仪

1.2μg/kg

四氯乙烯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZHJC-W424
TRACE1300-ISQQD气相色谱-

质谱仪

1.4μg/kg

1,1,1-三氯乙

烷

吹扫捕集/气相色谱-
质谱法

HJ605-2011
ZHJC-W424

TRACE1300-ISQQD气相色谱-
质谱仪

1.3μg/kg

1,1,2-三氯乙

烷

吹扫捕集/气相色谱-
质谱法

HJ605-2011
ZHJC-W424

TRACE1300-ISQQD气相色谱-
质谱仪

1.2μg/kg

三氯乙烯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZHJC-W424
TRACE1300-ISQQD气相色谱-

质谱仪

1.2μg/kg

1,2,3-三氯丙

烷

吹扫捕集/气相色谱-
质谱法

HJ605-2011
ZHJC-W424

TRACE1300-ISQQD气相色谱-
质谱仪

1.2μg/kg

氯乙烯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZHJC-W424
TRACE1300-ISQQD气相色谱-

质谱仪

1.0μg/kg

苯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZHJC-W424
TRACE1300-ISQQD气相色谱-

质谱仪

1.9μg/kg

氯苯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZHJC-W424
TRACE1300-ISQQD气相色谱-

质谱仪

1.2μg/kg

1,2-二氯苯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZHJC-W424
TRACE1300-ISQQD气相色谱-

质谱仪

1.5μg/kg

1,4-二氯苯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZHJC-W424
TRACE1300-ISQQD气相色谱-

质谱仪

1.5μg/kg

乙苯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZHJC-W424
TRACE1300-ISQQD气相色谱-

质谱仪

1.2μg/kg

苯乙烯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZHJC-W424
TRACE1300-ISQQD气相色谱-

质谱仪

1.1μg/kg

甲苯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZHJC-W424
TRACE1300-ISQQD气相色谱-

质谱仪

1.3μg/kg
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间二甲苯+对
二甲苯

吹扫捕集/气相色谱-
质谱法

HJ605-2011
ZHJC-W424

TRACE1300-ISQQD
气相色谱-质谱仪

1.2μg/kg

邻二甲苯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZHJC-W424
TRACE1300-ISQQD
气相色谱-质谱仪

1.2μg/kg

硝基苯 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZHJC-W1241

Agilent7890/5975C-GC/MSD
气相色谱-质谱仪

0.09mg/kg

苯胺 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZHJC-W1241

Agilent7890/5975C-GC/MSD
气相色谱-质谱仪

0.005mg/kg

2-氯酚 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZHJC-W1241

Agilent7890/5975C-GC/MSD气相

色谱-质谱仪

0.06mg/kg

苯并[a]蒽 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZHJC-W1241

Agilent7890/5975C-GC/MSD气相

色谱-质谱仪

0.1mg/kg

苯并[a]芘 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZHJC-W1241

Agilent7890/5975C-GC/MSD气相

色谱-质谱仪

0.1mg/kg

苯并[b]荧蒽 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZHJC-W1241

Agilent7890/5975C-GC/MSD气相

色谱-质谱仪

0.2mg/kg

苯并[k]荧蒽 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZHJC-W1241

Agilent7890/5975C-GC/MSD气相

色谱-质谱仪

0.1mg/kg

䓛 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZHJC-W1241

Agilent7890/5975C-GC/MSD气相

色谱-质谱仪

0.1mg/kg

二苯并[a,h]蒽 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZHJC-W1241

Agilent7890/5975C-GC/MSD气相

色谱-质谱仪

0.1mg/kg

茚并

[1,2,3-cd]芘
气相色谱-质谱法 HJ834-2017

ZHJC-W1241
Agilent7890/5975C-GC/MSD气相

色谱-质谱仪

0.1mg/kg

萘 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZHJC-W1241

Agilent7890/5975C-GC/MSD气相

色谱-质谱仪

0.09mg/kg

石油烃

（C10-C40）
气相色谱法 HJ1021-2019

ZHJC-W079
TRACE1300气相色谱仪

6mg/kg

钡
碱熔-电感耦合等离

子体发射光谱法
HJ974-2018

ZHJC-W425
ICAP7200

20mg/kg
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铝（以三氧化

二铝计）

碱熔-电感耦合等离

子体发射光谱法
HJ974-2018

ZHJC-W425
ICAP7200

0.03%

锌
火焰原子吸收分光

光度法
HJ491-2019

ZHJC-W489
A3原子吸收分光光度计

1mg/kg

表 4.2-4 土壤样品分析方法（采样日期：2021年 03月 18日）

项目 监测方法 方法来源 使用仪器及编号 检出限

样品采集
土壤环境监测技术

规范
HJ/T166-2004 / /

pH 电位法 HJ962-2018
ZYJ-W073

PHS-3C PH计
/

砷 原子荧光法 GB/T22105.2-2008
ZYJ-W104

PF52原子荧光光度计
0.01mg/kg

镉
石墨炉原子吸收分

光光度法
GB/T17141-1997

ZYJ-W136
A3原子吸收分光光度计

ZYJ-W087
ESJ200-4A全自动分析天平

0.01mg/kg

六价铬
碱溶液提取-火焰原

子吸收分光光度法
HJ1082-2019

ZYJ-W319
A3原子吸收分光光度计

ZYJ-W087
ESJ200-4A全自动分析天平

0.5mg/kg

铜
火焰原子吸收分光

光度法
HJ491-2019

ZYJ-W319
A3原子吸收分光光度计

ZYJ-W087
ESJ200-4A全自动分析天平

1mg/kg

铅
石墨炉原子吸收分

光光度法
GB/T17141-1997

ZYJ-W136
A3原子吸收分光光度计

ZYJ-W087
ESJ200-4A全自动分析天平

0.1mg/kg

汞 原子荧光法 GB/T22105.1-2008
ZYJ-W104

PF52原子荧光光度计
0.002mg/kg

镍
火焰原子吸收分光

光度法
HJ491-2019

ZYJ-W319
A3原子吸收分光光度计

ZYJ-W087
ESJ200-4A全自动分析天平

3mg/kg

四氯化碳
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.3μg/kg

氯仿
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.1μg/kg
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氯甲烷
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.0μg/kg

1,1-二氯

乙烷

吹扫捕集/气相色谱-
质谱法

HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.2μg/kg

1,2-二氯

乙烷

吹扫捕集/气相色谱-
质谱法

HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.3μg/kg

1,1-二氯

乙烯

吹扫捕集/气相色谱-
质谱法

HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.0μg/kg

顺-1,2-二氯乙烯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.3μg/kg

反-1,2-二氯乙烯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.4μg/kg

二氯甲烷
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.5μg/kg

1,2-二氯

丙烷

吹扫捕集/气相色谱-
质谱法

HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.1μg/kg

1,1,1,2-四氯乙烷
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.2μg/kg

1,1,2,2-四氯乙烷
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.2μg/kg

四氯乙烯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.4μg/kg

1,1,1-三氯

乙烷

吹扫捕集/气相色谱-
质谱法

HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.3μg/kg

1,1,2-三氯

乙烷

吹扫捕集/气相色谱-
质谱法

HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.2μg/kg

三氯乙烯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.2μg/kg
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1,2,3-三氯

丙烷

吹扫捕集/气相色谱-
质谱法

HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.2μg/kg

氯乙烯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.0μg/kg

苯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.9μg/kg

氯苯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.2μg/kg

1,2-二氯苯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.5μg/kg

1,4-二氯苯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.5μg/kg

乙苯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.2μg/kg

苯乙烯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.1μg/kg

甲苯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.3μg/kg

间二甲苯+对二

甲苯

吹扫捕集/气相色谱-
质谱法

HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.2μg/kg

邻二甲苯
吹扫捕集/气相色谱-

质谱法
HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

1.2μg/kg

硝基苯 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

0.09mg/kg

苯胺 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

0.005mg/kg

2-氯酚 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

0.06mg/kg
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苯并[a]蒽 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

0.1mg/kg

苯并[a]芘 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

0.1mg/kg

苯并[b]
荧蒽

气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

0.2mg/kg

苯并[k]
荧蒽

气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

0.1mg/kg

䓛 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

0.1mg/kg

二苯

并[a,h]蒽
气相色谱-质谱法 HJ834-2017

ZYJ-W318
TRACE1300-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

0.1mg/kg

茚并[1,2,3-cd]芘
气相色谱-
质谱法

HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

0.1mg/kg

萘 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000气相色谱

-质谱仪

0.09mg/kg

石油烃（C10-C40） 气相色谱法 HJ1021-2019
ZYJ-W307

TRACE1300气相色谱仪
6mg/kg

锌
火焰原子吸收分光

光度法
HJ491-2019

ZYJ-W319
A3原子吸收分光光度计

ZYJ-W087
ESJ200-4A全自动分析天平

1mg/kg

钡*
碱熔-电感耦合等离

子体发射光谱法
HJ974-2018

ZHJC-W425
ICAP7200

20mg/kg

铝*
碱熔-电感耦合等离

子体发射光谱法
HJ974-2018

ZHJC-W425
ICAP7200

0.03%

硼* 亚甲蓝光度法

《土壤元素的近代

分析方法》5.22.2
中国环境监测总站

（1992年）

ZHJC-W1164
723可见分光光度计

/

备注：“*”表示该项目分包四川中衡检测技术有限公司检测，该公司资质证书见附件八

表 4.2-5 土壤样品分析方法（采样日期：2021年 06月 01日、06月 03日）

项目 监测方法 方法来源 使用仪器及编号 检出限

样品采集 土壤环境监测技术规范 HJ/T166-2004 / /
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砷 原子荧光法 GB/T22105.2-2008
ZYJ-W104

PF52原子荧光光度计
0.01mg/kg

镉 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997
ZYJ-W136

A3原子吸收分光光度计
0.01mg/kg

六价铬
碱溶液提取-火焰原子吸收

分光光度法
HJ1082-2019

ZYJ-W319
A3原子吸收分光光度计

0.5mg/kg

铜 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019
ZYJ-W319

A3原子吸收分光光度计
1mg/kg

铅 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997
ZYJ-W136

A3原子吸收分光光度计
0.1mg/kg

汞 原子荧光法 GB/T22105.1-2008
ZYJ-W104

PF52原子荧光光度计
0.002mg/kg

镍 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019
ZYJ-W319

A3原子吸收分光光度计
3mg/kg

四氯化碳 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.3μg/kg

氯仿 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.1μg/kg

氯甲烷 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.0μg/kg

1,1-二氯

乙烷
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.2μg/kg

1,2-二氯

乙烷
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.3μg/kg

1,1-二氯

乙烯
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.0μg/kg

顺-1,2-二氯

乙烯
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.3μg/kg

反-1,2-二氯

乙烯
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.4μg/kg

二氯甲烷 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.5μg/kg
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1,2-二氯丙烷 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.1μg/kg

1,1,1,2-四氯

乙烷
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.2μg/kg

1,1,2,2-四氯

乙烷
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.2μg/kg

四氯乙烯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.4μg/kg

1,1,1-三氯

乙烷
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.3μg/kg

1,1,2-三氯

乙烷
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.2μg/kg

三氯乙烯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.2μg/kg

1,2,3-三氯

丙烷
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.2μg/kg

氯乙烯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.0μg/kg

苯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.9μg/kg

氯苯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.2μg/kg

1,2-二氯苯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.5μg/kg

1,4-二氯苯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.5μg/kg

乙苯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.2μg/kg
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苯乙烯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.1μg/kg

甲苯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.3μg/kg

间二甲苯+
对二甲苯

吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.2μg/kg

邻二甲苯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.2μg/kg

硝基苯 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

0.09mg/kg

苯胺 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

0.005mg/kg

2-氯酚 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

0.06mg/kg

苯并[a]蒽 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

0.1mg/kg

苯并[a]芘 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

0.1mg/kg

苯并[b]
荧蒽

气相色谱-
质谱法

HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

0.2mg/kg

苯并[k]
荧蒽

气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

0.1mg/kg

䓛 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

0.1mg/kg

二苯并

[a,h]蒽
气相色谱-质谱法 HJ834-2017

ZYJ-W318
TRACE1300-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

0.1mg/kg

茚并

[1,2,3-c,d]芘
气相色谱-质谱法 HJ834-2017

ZYJ-W318
TRACE1300-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

0.1mg/kg
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萘 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

0.09mg/kg

石油烃

（C10-C40）
气相色谱法 HJ1021-2019

ZYJ-W307
TRACE1300气相色谱仪

6mg/kg

pH 电位法 HJ962-2018
ZYJ-W073

PHS-3C pH计
/

锌 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019
ZYJ-W319

A3原子吸收分光光度计
1mg/kg

钡*
碱熔-电感耦合等离子体发

射光谱法
HJ974-2018

ZHJC-W425
ICAP7200

20mg/kg

铝*（以三氧

化二铝计）

碱熔-电感耦合等离子体发

射光谱法
HJ974-2018

ZHJC-W425
ICAP7200

0.03%

硼* 亚甲蓝光度法

《土壤元素的近代

分析方法》5.22.2中
国环境监测总站

（1992年）

ZHJC-W1164
723可见分光光度计

/

备注：“*”表示该项目分包四川中衡检测技术有限公司检测，该公司资质证书编号为 162312050064，

检测报告编号为 ZHJC[环]202106011号。

表 4.2-6土壤样品分析方法（采样日期：2021年 06月 16日）

项目 监测方法 方法来源 使用仪器及编号 检出限

样品采集
土壤环境监测

技术规范
HJ/T166-2004 / /

四氯化碳
吹扫捕集/气相

色谱-质谱法
HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.3μg/kg

氯仿 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.1μg/kg

氯甲烷 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.0μg/kg

1,1-二氯

乙烷
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.2μg/kg

1,2-二氯

乙烷
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.3μg/kg

1,1-二氯

乙烯
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.0μg/kg
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顺-1,2-二氯

乙烯
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.3μg/kg

反-1,2-二氯

乙烯
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.4μg/kg

二氯甲烷 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.5μg/kg

1,2-二氯丙烷 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.1μg/kg

1,1,1,2-四氯

乙烷
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.2μg/kg

1,1,2,2-四氯

乙烷
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.2μg/kg

四氯乙烯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.4μg/kg

1,1,1-三氯

乙烷
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.3μg/kg

1,1,2-三氯

乙烷
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.2μg/kg

三氯乙烯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.2μg/kg

1,2,3-三氯

丙烷
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011

ZYJ-W189
TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.2μg/kg

氯乙烯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.0μg/kg

苯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.9μg/kg

氯苯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.2μg/kg
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1,2-二氯苯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.5μg/kg

1,4-二氯苯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.5μg/kg

乙苯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.2μg/kg

苯乙烯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.1μg/kg

甲苯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.3μg/kg

间二甲苯+
对二甲苯

吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.2μg/kg

邻二甲苯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011
ZYJ-W189

TRACE1310-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

1.2μg/kg

硝基苯 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

0.09mg/kg

苯胺 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

0.005mg/kg

2-氯酚 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

0.06mg/kg

苯并[a]蒽 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

0.1mg/kg

苯并[a]芘 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

0.1mg/kg

苯并[b]
荧蒽

气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

0.2mg/kg

苯并[k]
荧蒽

气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

0.1mg/kg
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䓛 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

0.1mg/kg

二苯并

[a,h]蒽
气相色谱-质谱法 HJ834-2017

ZYJ-W318
TRACE1300-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

0.1mg/kg

茚并

[1,2,3-c,d]芘
气相色谱-质谱法 HJ834-2017

ZYJ-W318
TRACE1300-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

0.1mg/kg

萘 气相色谱-质谱法 HJ834-2017
ZYJ-W318

TRACE1300-ISQ7000
气相色谱-质谱仪

0.09mg/kg

表 4.2-7 地下水样品分析方法

项目 监测方法 方法来源 使用仪器及编号 检出限

pH 便携式 pH计法

《水和废水监测分

析方法》（第四版增

补版）

ZYJ-W052
SX-620笔式 pH计

/

总硬度 EDTA滴定法 GB7493-1987 25mL酸式滴定管 /

溶解性总固体 重量法 GB/T5750.4-2006
ZYJ-W087

ESJ200-4A全自动分析天平
/

硫酸盐 离子色谱法 HJ84-2016
ZYJ-W187

ICS-900离子色谱仪
0.018mg/L

氯化物 离子色谱法 HJ84-2016
ZYJ-W187

ICS-900离子色谱仪
0.007mg/L

铜
原子吸收分光

光度法
GB7475-1987

ZYJ-W136
A3原子吸收分光光度计

0.017mg/L

锌
原子吸收分光

光度法
GB7475-1987

ZYJ-W136
A3原子分光光度计

0.008mg/L

铝
无火焰原子吸收

分光光度法
GB/T5750.6-2006

ZYJ-W136
A3原子分光光度计

10μg/L

挥发酚
4-氨基安替比林分光

光度法
HJ503-2009

ZYJ-W079
722N可见分光光度计

0.0003mg/L

耗氧量 酸性法 GB11892-1989 25mL棕色酸式滴定管 /

氨氮
纳氏试剂分光

光度法
HJ535-2009

ZYJ-W079
722N可见分光光度计

0.025mg/L

亚硝酸盐

（以 N计）
离子色谱法 HJ84-2016

ZYJ-W187
ICS-900离子色谱仪

0.005mg/L

硝酸盐（以 N
计）

离子色谱法 HJ84-2016
ZYJ-W187

ICS-900离子色谱仪
0.004mg/L

氰化物
异烟酸-巴比妥酸分光

光度法
HJ484-2009

ZYJ-W079
722N可见分光光度计

0.001mg/L
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氟化物 离子色谱法 HJ84-2016
ZYJ-W187

ICS-900离子色谱仪
0.006mg/L

汞 原子荧光法 HJ694-2014
ZYJ-W104

PF52原子荧光光度计
0.04μg/L

砷 原子荧光法 HJ694-2014
ZYJ-W104

PF52原子荧光光度计
0.3μg/L

镉
石墨炉原子

吸收法

《水和废水监测分

析方法》（第四版增

补版）

ZYJ-W136
A3原子吸收分光光度计

0.092μg/L

六价铬
二苯碳酰二肼

分光光度法
GB7467-1987

ZYJ-W079
722N可见分光光度计

0.004mg/L

铅
石墨炉原子

吸收法

《水和废水监测分

析方法》（第四版增

补版）

ZYJ-W136
A3原子吸收分光光度计

1.1μg/L

镍
无火焰原子吸收分光

光度法
GB/T5750.6-2006

ZYJ-W136
A3原子吸收分光光度计

5μg/L

硼
姜黄素分光

光度法
HJ/T49-1999

ZYJ-W079
722N可见分光光度计

0.02mg/L

钡
石墨炉原子吸收分光

光度法
HJ602-2011

ZYJ-W136
A3原子吸收分光光度计

2.5μg/L

石油类
紫外分光光度法

（试行）
HJ970-2018

ZYJ-W105
T6紫外可见分光光度计

0.01mg/L

苯并[a]芘*
液液萃取高效液相

色谱法
HJ478-2009

ZHJC-W111
U-3000液相色谱仪

0.0004μg/L

备注：“*”表示该项目分包四川中衡检测技术有限公司检测，该公司资质证书见附件八。

表 4.2-8 地下水样品分析方法（采样日期：2021年 06月 01日、06月 03日）

项目 监测方法 方法来源 使用仪器及编号 检出限

样品采集
《地下水环境监测技

术规范》
HJ164-2020 / /

色度 铂钴比色法 GB11903-1989 / /

臭和味 嗅气和尝味法 GB/T5750.4-2006 / /

浊度 便携式浊度计法
《水和废水监测分析

方法》（第四版增补版）

ZYJ-W224
WGZ-200B浊度计

/

肉眼可见物 直接观察法 GB/T5750.4-2006 / /

pH 便携式 pH计法
《水和废水监测分析

方法》（第四版增补版）

ZYJ-W237
SX-620笔式 pH计

/

总硬度 EDTA滴定法 GB7493-1987 50mL酸式滴定管 /

溶解性总固体 称量法 GB/T5750.4-2006
ZYJ-W087

ESJ200-4A电子分析天平
/
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硫酸盐 离子色谱法 HJ84-2016
ZYJ-W187

ICS-900离子色谱仪
0.018mg/L

氯化物 离子色谱法 HJ84-2016
ZYJ-W187

ICS-900离子色谱仪
0.007mg/L

铁
火焰原子吸收

分光光度法
GB11911-1989

ZYJ-W319
A3原子吸收分光光度计

0.03mg/L

锰
火焰原子吸收

分光光度法
GB11911-1989

ZYJ-W319
A3原子吸收分光光度计

0.01mg/L

铜
原子吸收分光

光度法
GB7475-1987

ZYJ-W319
A3原子吸收分光光度计

0.017mg/L

锌
原子吸收分光

光度法
GB7475-1987

ZYJ-W319
A3原子吸收分光光度计

0.008mg/L

铝
无火焰原子吸收

分光光度法
GB/T5750.6-2006

ZYJ-W136
A3原子吸收分光光度计

10μg/L

挥发酚
4-氨基安替比林分光

光度法
HJ503-2009

ZYJ-W301
723可见分光光度计

0.0003mg/L

阴离子表面活

性剂

亚甲蓝分光

光度法
GB7494-1987

ZYJ-W301
723可见分光光度计

0.05mg/L

耗氧量 酸性法 GB11892-1989 25mL棕色酸式滴定管 /

氨氮
纳氏试剂分光

光度法
HJ535-2009

ZYJ-W301
723可见分光光度计

0.025mg/L

硫化物
亚甲基蓝分光

光度法
GB/T16489-1996

ZYJ-W301
723可见分光光度计

0.005mg/L

钠
火焰原子吸收

分光光度法
GB11904-1989

ZYJ-W319
A3原子吸收分光光度计

0.008mg/L

亚硝酸盐 离子色谱法 HJ84-2016
ZYJ-W187

ICS-900离子色谱仪
0.005mg/L

硝酸盐 离子色谱法 HJ84-2016
ZYJ-W187

ICS-900离子色谱仪
0.004mg/L

氰化物
异烟酸-巴比妥酸分光

光度法
HJ484-2009

ZYJ-W301
723可见分光光度计

0.001mg/L

氟化物 离子色谱法 HJ84-2016
ZYJ-W187

ICS-900离子色谱仪
0.006mg/L

碘化物 离子色谱法 HJ938-2015
ZYJ-W187

ICS-900离子色谱仪
0.002mg/L

汞 原子荧光法 HJ694-2014
ZYJ-W104

PF52原子荧光光度计
0.04μg/L

砷 原子荧光法 HJ694-2014
ZYJ-W104

PF52原子荧光光度计
0.3µg/L

硒 原子荧光法 HJ694-2014
ZYJ-W104

PF52原子荧光光度计
0.4µg/L
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镉 石墨炉原子吸收法
《水和废水监测分析

方法》（第四版增补版）

ZYJ-W136
A3原子吸收分光光度计

0.092µg/L

六价铬
二苯碳酰二肼分光光

度法
GB7467-1987

ZYJ-W301
723可见分光光度计

0.004mg/L

铅 石墨炉原子吸收法
《水和废水监测分析

方法》（第四版增补版）

ZYJ-W136
A3原子吸收分光光度计

1.1µg/L

三氯甲烷 顶空/气相色谱法 HJ620-2011
ZYJ-W307

TRACE1300气相色谱仪
0.02μg/L

四氯化碳 顶空/气相色谱法 HJ620-2011
ZYJ-W307

TRACE1300气相色谱仪
0.03μg/L

苯 顶空/气相色谱法 HJ1067-2019
ZYJ-W307

TRACE1300气相色谱仪
2μg/L

甲苯 顶空/气相色谱法 HJ1067-2019
ZYJ-W307

TRACE1300气相色谱仪
2μg/L

硼 姜黄素分光光度法 HJ/T49-1999
ZYJ-W301

723可见分光光度计
0.02mg/L

镍
无火焰原子吸收

分光光度法
GB/T5750.6-2006

ZYJ-W136
A3原子吸收分光光度计

5μg/L

石油类
紫外分光光度法

（试行）
HJ970-2018

ZYJ-W105
T6紫外可见分光光度计

0.01mg/L

钡*
电感耦合等离子体发

射光谱法
HJ936-2015

ZHJC-W425
ICAP7200

0.010mg/L

苯并[a]芘*
液液萃取高效

液相色谱法
HJ478-2009

ZHJC-W111
U-3000液相色谱仪

0.0004μg/L

备注：“*”表示该项目分包四川中衡检测技术有限公司检测，该公司资质证书编号为 162312050064，
检测报告编号为 ZHJC[环]202106011号。

4.2.2.3质量控制及质量保证

本次调查土壤样品采集及实验室分析由四川中衡检测技术有限公司和四

川和鉴检测技术有限公司共同负责，地下水样品采集及实验室分析由四川中

衡检测技术有限公司和四川和鉴检测技术有限公司共同负责。在采样及实验

室分析过程中，两个公司在自身技术体系和质量控制体系基础上，针对本次

调查，采取了严格的质控及质保措施。

4.2.2.4样品采集质量管理与质量控制

本项目的质量控制与管理分为采样现场质量控制与管理和样品保存及流
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转中质量控制两部分。

1、资料收集、现场踏勘及人员访谈质量控制

按照建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）的要求，充

分收集地块的使用历史、气象、水文、地质等资料，组织专业人员对现场进

行踏勘，确定初步调查的重点区域等信息，对相关人员进行访谈，进一步了

解地块使用历史等信息。

2、野外采样工作质量控制

按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）的要求，

在采样过程中，为保证在允许误差范围内获得具有代表性的样品，在采样的

全过程进行质量控制。

3、实验室分析质量控制

实验室的质量保证与质量控制措施包括：分析数据的追溯文件体系、样

品保存运输条件保证、空白检验、仪器检定或校准、平行样检验、加标检验

等，均严格按照国家标准要求开展。

4、数据审核及处理质量控制

实验室分析人员在提交的自己的分析测试数据之前，都要对自己内部质

量保证和控制情况及分析数据结果进行复核检查。

4.3检测结果分析与评价

4.3.1评价标准

4.3.1.1土壤和地下水环境质量评价标准

（1）土壤评价标准选择分析：

根据附图二“自贡市中心城区控制性详细规划（2011-2030）”及“自贡
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市自然资源和规划局规划条件通知书”（规划条件【2021】4号），确认该

地块将用作居住兼容商业用地，为第一类建设用地。故本次评价根据地块利

用规划选择《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）中“第一类用地”筛选值进行评价。

（2）《地下水质量标准》GB/T14848-2017将地下水环境质量划为五类，

Ⅰ类：主要反映地下水化学组分的天然低背景含量；Ⅱ类：主要反映地下水化

学组分的天然背景含量；Ⅲ类：以人体健康基准值为依据，主要适用于集中

式生活饮用水水源及工、农业水；Ⅳ类：以农业和工业用水为依据，除适用

于农业和部分工业用水外，适当处理后可作生活饮用水；Ⅴ类：不宜饮用，

其他用水可根据使用目的选用。根据现场踏勘及周边人员访谈，评价区域周

边居民使用地下水主要来源自来水，不饮用地下水。本次地下水评价标准值

优先参考我国现有的《地下水质量标准》GB/T14848-2017中Ⅳ类标准。

土壤和地下水的评价标准见表 4.3-1和表 4.3-2。
表 4.3-1 土壤评价标准一览表（节选）

污染物分类 CAS
评价标准（mg/kg）

标准来源
第一类用地 第二类用地

铜（Cu） 7440-50-8 2000 18000

《土壤环境质量 建设用地土壤污

染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）中“筛选值”

铅（Pb） 7439-92-1 400 800

镍（Ni） 7440-02-0 150 900

镉（Cd） 7440-43-9 20 65

砷（As） 7440-38-2 20 60

汞（Hg） 7439-97-6 8 38

六价铬 18540-29-9 3.0 5.7

氯甲烷 74-87-3 12 37

氯乙烯 75-01-4 0.12 0.43

1,1-二氯乙烯 75-35-4 12 66

二氯甲烷 75-09-2 94 616
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反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 10 54

1,1-二氯乙烷 75-34-3 3 9

顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 66 596

氯仿（三氯甲烷） 67-66-3 0.3 0.9

1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 701 840

四氯化碳 56-23-5 0.9 2.8

1,2-二氯乙烷 107-06-2 0.52 5

苯 71-43-2 1 4

三氯乙烯 79-01-6 0.7 2.8

1,2-二氯丙烷 78-87-5 1 5

甲苯 108-88-3 1200 1200

1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 0.6 2.8

《土壤环境质量 建设用地土壤污

染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）中“筛选值”

四氯乙烯 127-18-4 11 53

氯苯 108-90-7 68 270

1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 2.6 10

乙苯 100-41-4 7.2 28

对（间）二甲苯
108-38-3，
106-42-3

163 570

邻二甲苯 95-47-6 222 640

苯乙烯 100-42-5 1290 1290

1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 1.6 6.8

1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.05 0.5

1,4-二氯苯 106-46-7 5.6 20

1,2-二氯苯 95-50-1 560 560

硝基苯 98-95-3 34 76

苯胺 62-53-3 92 260

2-氯酚 95-57-8 250 2256

苯并[a]蒽 56-55-3 5.5 15

苯并[a]芘 50-32-8 0.55 1.5

苯并[b]荧蒽 205-99-2 5.5 15

苯并[k]荧蒽 207-08-9 55 151

䓛 218-01-9 490 1293

二苯并[a,h]蒽 53-70-3 0.55 1.5

茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 5.5 15

萘 91-20-3 25 70
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石油烃（C10-C40） - 826 4500

硼 / / / /

铝（%） / / / /

pH / / / /

钡 7440-39-3 1871 5460
河北省地方标准《建设用地土壤

污染风险筛选值》

DB13/T5216-2020中第一类用地

锌 7440-66-6
2000

（居住

用地）

2000
（商服/
工业用

地）

2000
（公园

绿地）

重庆市地方标准《场地土壤环境

风险评估筛选值》

DB50/T723-2016中居住用地

表 4.3-2 地下水评价标准一览表

污染物分类
五类评价标准

标准来源
Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类

色(铂钻色度单

位)
≤5 ≤5 ≤15 ≤25 ＞25

GB/T14848-2017

嗅和味 无 无 无 无 有

浑浊度/NTU ≤3 ≤3 ≤3 ≤10 ＞10

肉眼可见物 无 无 无 无 有

pH（无量纲） 6.5~8.5
5.5~6.5
8.5~9

<5.5，＞9

总硬度 ≤150 ≤300 ≤450 ≤650 ＞650

溶解性总固体 ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 ＞2000

硫酸盐 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 ＞350

氯化物 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 ＞350

铁 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤2 ＞2.0

锰 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 ≤1.5 ＞1.50

铜 ≤0.01 ≤0.05 ≤1 ≤1.5 ＞1.50

锌 ≤0.05 ≤0.5 ≤1.00 ≤5 ＞5.00

铝 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.20 ≤0.5 ＞0.50

挥发性酚类 ≤0.001 0.001 0.002 ≤0.01 ＞0.01

阴离子表面活性

剂
不得检出 ≤0.1 ≤0.3 ≤0.3 ＞0.3

耗氧量 ≤1 ≤2 ≤3 ≤10 ＞10.0

氨氮 ≤0.02 ≤0.1 ≤0.5 ≤1.5 ＞1.50

硫化物 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.02 ≤0.1 ＞0.10

钠 ≤100 ≤150 ≤200 ≤400 ＞400
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硼 ≤0.02 ≤0.10 ≤0.50 ≤2.00 ＞2.00

钡 ≤0.01 ≤0.10 ≤0.70 ≤4.00 ＞4.00

苯并[a]芘 ≤0.002 ≤0.002 ≤0.01 ≤0.50 ＞0.50

石油类 / / / / / /

4.3.2实验室分析检测结果

4.3.2.1土壤样品检测结果

根据四川中衡检测技术有限公司出具的检测报告 ZHJC[环]202009041号

以及四川和鉴检测技术有限公司出具的检测报告 ZYJ[环]202103014 号、

ZYJ[环]202105042号、ZYJ[环]202105042（01）号，土壤样品实验室分析结

果见表 4.3-3~4.3-8，土壤检测数据统计见表 4.3-9。
表 4.3-3 土壤监测结果 单位：mg/kg

点位

项目

12月 05日 12月 08日
标准

限值

结果

评价S1地块内北侧自贡建陶厂厂房

旁

S4自贡建陶厂

成型车间内

S8 地块外西北

侧空地

经纬度（°）
E104.712679
N29.350422

E104.703841
N29.347581

E104.697969
N29.351800

- -

采样深度（cm） 0~50 50~150 0~50 0~50 - -

pH值（无量纲） 8.42 8.55 8.97 8.90 - -

总砷 17.9 8.71 8.48 11.2 20 达标

镉 0.24 0.25 2.50 0.23 20 达标

六价铬 未检出 未检出 未检出 未检出 3.0 达标

铜 106 86 150 27 2000 达标

铅 29 25 182 28 400 达标

总汞 0.450 0.382 0.708 0.593 8 达标

镍 49 46 50 30 150 达标

四氯化碳 未检出 / 未检出 未检出 0.9 达标

氯仿 未检出 / 未检出 未检出 0.3 达标

氯甲烷 未检出 / 未检出 未检出 12 达标

1,1-二氯乙烷 未检出 / 未检出 未检出 3 达标

1,2-二氯乙烷 未检出 / 未检出 未检出 0.52 达标
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1,1-二氯乙烯 未检出 / 未检出 未检出 12 达标

顺-1,2-二氯乙烯 未检出 / 未检出 未检出 66 达标

反-1,2-二氯乙烯 未检出 / 未检出 未检出 10 达标

二氯甲烷 未检出 / 未检出 未检出 94 达标

1,2-二氯丙烷 未检出 / 未检出 未检出 1 达标

1,1,1,2-四氯乙烷 未检出 / 未检出 未检出 2.6 达标

1,1,2,2-四氯乙烷 未检出 / 未检出 未检出 1.6 达标

四氯乙烯 未检出 / 未检出 未检出 11 达标

1,1,1-三氯乙烷 未检出 / 未检出 未检出 701 达标

1,1,2-三氯乙烷 未检出 / 未检出 未检出 0.6 达标

三氯乙烯 未检出 / 未检出 未检出 0.7 达标

1,2,3-三氯丙烷 未检出 / 未检出 未检出 0.05 达标

氯乙烯 未检出 / 未检出 未检出 0.12 达标

苯 未检出 / 未检出 未检出 1 达标

氯苯 未检出 / 未检出 未检出 68 达标

1,2-二氯苯 未检出 / 未检出 未检出 560 达标

1,4-二氯苯 未检出 / 未检出 未检出 5.6 达标

乙苯 未检出 / 未检出 未检出 7.2 达标

苯乙烯 未检出 / 未检出 未检出 1290 达标

甲苯 未检出 / 未检出 未检出 1200 达标

间二甲苯+对二甲苯 未检出 / 未检出 未检出 163 达标

邻二甲苯 未检出 / 未检出 未检出 222 达标

硝基苯 未检出 / 未检出 未检出 34 达标

苯胺 未检出 / 未检出 未检出 92 达标

2-氯酚 未检出 / 未检出 未检出 250 达标

苯并[a]蒽 未检出 / 未检出 未检出 5.5 达标

苯并[a]芘 未检出 未检出 未检出 未检出 0.55 达标

苯并[b]荧蒽 未检出 / 未检出 未检出 5.5 达标

苯并[k]荧蒽 未检出 / 未检出 未检出 55 达标

䓛 未检出 / 未检出 未检出 490 达标
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二苯并[a,h]蒽 未检出 / 未检出 未检出 0.55 达标

茚并[1,2,3-cd]芘 未检出 / 未检出 未检出 5.5 达标

萘 未检出 / 未检出 未检出 25 达标

石油烃（C10-C40） 78 76 84 68 826 达标

钡 733 587 442 387 - -

铝（%） 14.8 12.7 15.1 10.8 - -

锌 114 120 618 78 - -

表 4.3-4 土壤监测结果 单位：mg/kg

点位

项目

12月 08日
标准

限值

结果

评价S2地块内北侧自贡建

陶厂厂房南侧空地
S3自贡建陶厂原料车间内

经纬度（°）
E104.703237
N29.347556

E104.703217 N29.347000 - -

采样深度（cm） 0~50 回填层 0~50 0~50 - -

pH值（无量纲） 8.68 9.35 7.26 - -

总砷 9.72 6.53 10.6 20 达标

镉 0.45 0.13 0.20 20 达标

六价铬 未检出 未检出 未检出 3.0 达标

铜 44 34 85 2000 达标

铅 56 24 36 400 达标

总汞 0.324 0.168 0.765 8 达标

镍 45 45 38 150 达标

苯并[a]芘 未检出 未检出 未检出 0.55 达标

石油烃（C10-C40） 58 62 54 826 达标

钡 427 436 407 - -

铝（%） 19.2 19.2 19.5 - -

锌 365 94 105 - -

表 4.3-5 土壤监测结果 单位：mg/kg

点位

项目

12月 08日 标准

限值

结果

评价S5地块西侧空地 S6地块西南侧空地 S7地块东南侧居民区

经纬度（°）
E104.703034
N29.347160

E104.702621
N29.346825

E104.703681
N29.346472

- -

采样深度（cm） 0~50 0~50 0~50 - -
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pH值（无量纲） 8.50 8.36 8.64 - -

总砷 6.18 8.28 17.0 20 达标

镉 0.07 0.88 0.35 20 达标

六价铬 未检出 未检出 未检出 3.0 达标

铜 44 43 95 2000 达标

铅 18 140 60 400 达标

总汞 0.060 0.200 0.587 8 达标

镍 52 40 47 150 达标

石油烃（C10-C40） 93 93 78 826 达标

钡 337 415 556 - -

铝（%） 13.3 13.6 9.39 - -

锌 91 946 202 - -

表 4.3-6土壤监测结果 单位：mg/kg

项目 点位

采样日期 03月 18日
标准

限值

结果

评价S9自贡建陶厂成品检验车

间内
S11佳源炉业机加工区内

经纬度（°）
E104.703309
N29.347800

E104.703931
N29.347625

- -

采样深度（cm） 0~50 0~50 - -

pH（无量纲） 8.38 8.03 - -

砷 10.4 10.0 20 达标

镉 1.18 0.16 20 达标

六价铬 未检出 未检出 3.0 达标

铜 23 65 2000 达标

铅 203 272 400 达标

汞 0.136 0.327 8 达标

镍 20 38 150 达标

苯并[a]芘 未检出 未检出 0.55 达标

石油烃（C10-C40） 146 27 826 达标

锌 1.27×103 1.56×103 - -

钡 538 467 - -

铝（以三氧化二铝计（%）） 14.0 16.0 - -
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硼 2.36 1.54 - -

表 4.3-7土壤监测结果 单位：mg/kg

项目 点位

采样日

期

03月 18日 标准

限值

结果

评价S10自贡建陶厂喷釉清洗车间内

经纬度（°） E104.703070，N29.347853 - -

采样深度（cm） 0~50 50~150 150~240 - -

pH（无量纲） 8.15 8.17 8.07 - -

砷 7.91 9.76 8.88 20 达标

镉 0.20 0.19 1.37 20 达标

六价铬 未检出 未检出 未检出 3.0 达标

铜 30 31 27 2000 达标

铅 216 28.1 27.2 400 达标

汞 0.113 0.093 0.160 8 达标

镍 37 35 24 150 达标

四氯化碳 未检出 未检出 未检出 0.9 达标

氯仿 未检出 未检出 未检出 0.3 达标

氯甲烷 未检出 未检出 未检出 12 达标

1,1-二氯乙烷 未检出 未检出 未检出 3 达标

1,2-二氯乙烷 未检出 未检出 未检出 0.52 达标

1,1-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 12 达标

顺-1,2-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 66 达标

反-1,2-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 10 达标

二氯甲烷 未检出 未检出 未检出 94 达标

1,2-二氯丙烷 未检出 未检出 未检出 1 达标

1,1,1,2-四氯乙烷 未检出 未检出 未检出 2.6 达标

1,1,2,2-四氯乙烷 未检出 未检出 未检出 1.6 达标

四氯乙烯 未检出 未检出 未检出 11 达标

1,1,1-三氯乙烷 未检出 未检出 未检出 701 达标

1,1,2-三氯乙烷 未检出 未检出 未检出 0.6 达标

三氯乙烯 未检出 未检出 未检出 0.7 达标

1,2,3-三氯丙烷 未检出 未检出 未检出 0.05 达标
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氯乙烯 未检出 未检出 未检出 0.12 达标

苯 未检出 未检出 未检出 1 达标

氯苯 未检出 未检出 未检出 68 达标

1,2-二氯苯 未检出 未检出 未检出 560 达标

1,4-二氯苯 未检出 未检出 未检出 5.6 达标

乙苯 未检出 未检出 未检出 7.2 达标

苯乙烯 未检出 未检出 未检出 1290 达标

甲苯 未检出 未检出 未检出 1200 达标

间二甲苯+对二甲苯 未检出 未检出 未检出 163 达标

邻二甲苯 未检出 未检出 未检出 222 达标

硝基苯 未检出 未检出 未检出 34 达标

苯胺 未检出 未检出 未检出 92 达标

2-氯酚 未检出 未检出 未检出 250 达标

苯并[a]蒽 未检出 未检出 未检出 5.5 达标

苯并[a]芘 未检出 未检出 未检出 0.55 达标

苯并[b]荧蒽 未检出 未检出 未检出 5.5 达标

苯并[k]荧蒽 未检出 未检出 未检出 55 达标

䓛 未检出 未检出 未检出 490 达标

二苯并[a,h]蒽 未检出 未检出 未检出 0.55 达标

茚并[1,2,3-cd]芘 未检出 未检出 未检出 5.5 达标

萘 未检出 未检出 未检出 25 达标

石油烃（C10-C40） 34 23 14 826 达标

锌 1.63×103 112 102 - -

钡 650 549 470 - -

铝（以三氧化二铝计（%）） 17.2 25.3 12.2 - -

硼 2.21 2.75 8.37 - -

表 4.3-8土壤监测结果 单位：mg/kg

项目
点位

采样日

期

03月 18日 标准

限值

结果

评价S12自贡建陶厂成型车间内

经纬度（°） E104.703915，N29.347245 - -

采样深度（cm） 0~50 50~150 - -
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pH（无量纲） 9.22 9.07 - -

砷 6.21 5.46 20 达标

镉 1.10 1.11 20 达标

六价铬 未检出 未检出 3.0 达标

铜 107 102 2000 达标

铅 29.0 187 400 达标

汞 0.068 0.301 8 达标

镍 33 35 150 达标

四氯化碳 未检出 未检出 0.9 达标

氯仿 未检出 未检出 0.3 达标

氯甲烷 未检出 未检出 12 达标

1,1-二氯乙烷 未检出 未检出 3 达标

1,2-二氯乙烷 未检出 未检出 0.52 达标

1,1-二氯乙烯 未检出 未检出 12 达标

顺-1,2-二氯乙烯 未检出 未检出 66 达标

反-1,2-二氯乙烯 未检出 未检出 10 达标

二氯甲烷 未检出 未检出 94 达标

1,2-二氯丙烷 未检出 未检出 1 达标

1,1,1,2-四氯乙烷 未检出 未检出 2.6 达标

1,1,2,2-四氯乙烷 未检出 未检出 1.6 达标

四氯乙烯 未检出 未检出 11 达标

1,1,1-三氯乙烷 未检出 未检出 701 达标

1,1,2-三氯乙烷 未检出 未检出 0.6 达标

三氯乙烯 未检出 未检出 0.7 达标

1,2,3-三氯丙烷 未检出 未检出 0.05 达标

氯乙烯 未检出 未检出 0.12 达标

苯 未检出 未检出 1 达标

氯苯 未检出 未检出 68 达标

1,2-二氯苯 未检出 未检出 560 达标

1,4-二氯苯 未检出 未检出 5.6 达标
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乙苯 未检出 未检出 7.2 达标

苯乙烯 未检出 未检出 1290 达标

甲苯 未检出 未检出 1200 达标

间二甲苯+对二甲苯 未检出 未检出 163 达标

邻二甲苯 未检出 未检出 222 达标

硝基苯 未检出 未检出 34 达标

苯胺 未检出 未检出 92 达标

2-氯酚 未检出 未检出 250 达标

苯并[a]蒽 未检出 未检出 5.5 达标

苯并[a]芘 未检出 未检出 0.55 达标

苯并[b]荧蒽 未检出 未检出 5.5 达标

苯并[k]荧蒽 未检出 未检出 55 达标

䓛 未检出 未检出 490 达标

二苯并[a,h]蒽 未检出 未检出 0.55 达标

茚并[1,2,3-cd]芘 未检出 未检出 5.5 达标

萘 未检出 未检出 25 达标

石油烃（C10-C40） 26 47 826 达标

锌 89 269 - -

钡 910 694 - -

铝（以三氧化二铝计（%）） 14.0 20.4 - -

硼 2.72 3.73 - -

表 4.3-9土壤监测结果 单位：mg/kg

项目
点

位

采样日期 06月 01日
标准

限值

结果

评价S13原自贡建陶厂烧结一车间内
S14原自贡建陶厂

烧结二车间内西侧

经纬度（°） E104.703413 N29.347448
E104.703140
N29.347483

- /

采样深度（cm） 0-50 100-150 200-250 0-50 - /

砷 9.61 10.1 10.4 9.23 20 达标

镉 0.02 0.02 未检出 0.04 20 达标

六价铬 未检出 未检出 未检出 未检出 3.0 达标

铜 68 76 75 39 2000 达标
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铅 18.0 29.7 24.0 11.7 400 达标

汞 0.382 0.749 0.931 0.261 8 达标

镍 41 45 41 34 150 达标

四氯化碳 未检出 未检出 未检出 未检出 0.9 达标

氯仿 未检出 未检出 未检出 未检出 0.3 达标

氯甲烷 未检出 未检出 未检出 未检出 12 达标

1,1-二氯乙烷 未检出 未检出 未检出 未检出 3 达标

1,2-二氯乙烷 未检出 未检出 未检出 未检出 0.52 达标

1,1-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 未检出 12 达标

顺-1,2-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 未检出 66 达标

反-1,2-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 未检出 10 达标

二氯甲烷 未检出 未检出 未检出 未检出 94 达标

1,2-二氯丙烷 未检出 未检出 未检出 未检出 1 达标

1,1,1,2-四氯乙烷 未检出 未检出 未检出 未检出 2.6 达标

1,1,2,2-四氯乙烷 未检出 未检出 未检出 未检出 1.6 达标

四氯乙烯 未检出 未检出 未检出 未检出 11 达标

1,1,1-三氯乙烷 未检出 未检出 未检出 未检出 701 达标

1,1,2-三氯乙烷 未检出 未检出 未检出 未检出 0.6 达标

三氯乙烯 未检出 未检出 未检出 未检出 0.7 达标

1,2,3-三氯丙烷 未检出 未检出 未检出 未检出 0.05 达标

氯乙烯 未检出 未检出 未检出 未检出 0.12 达标

苯 未检出 未检出 未检出 未检出 1 达标

氯苯 未检出 未检出 未检出 未检出 68 达标

1,2-二氯苯 未检出 未检出 未检出 未检出 560 达标

1,4-二氯苯 未检出 未检出 未检出 未检出 5.6 达标

乙苯 未检出 未检出 未检出 未检出 7.2 达标

苯乙烯 未检出 未检出 未检出 未检出 1290 达标

甲苯 未检出 未检出 未检出 未检出 1200 达标

间二甲苯+对二甲苯 未检出 未检出 未检出 未检出 163 达标

邻二甲苯 未检出 未检出 未检出 未检出 222 达标
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硝基苯 未检出 未检出 未检出 未检出 34 达标

苯胺 未检出 未检出 未检出 未检出 92 达标

2-氯酚 未检出 未检出 未检出 未检出 250 达标

苯并[a]蒽 未检出 未检出 未检出 未检出 5.5 达标

苯并[a]芘 未检出 未检出 未检出 未检出 0.55 达标

苯并[b]荧蒽 未检出 未检出 未检出 未检出 5.5 达标

苯并[k]荧蒽 未检出 未检出 未检出 未检出 55 达标

䓛 未检出 未检出 未检出 未检出 490 达标

二苯并[a,h]蒽 未检出 未检出 未检出 未检出 0.55 达标

茚并[1,2,3-c,d]芘 未检出 未检出 未检出 未检出 5.5 达标

萘 未检出 未检出 未检出 未检出 25 达标

石油烃（C10-C40） 93 92 93 90 826 达标

pH（无量纲） 8.57 8.31 8.26 8.14 - /

锌 142 140 135 153 - /

钡* 438 455 452 376 - /

铝*（以三氧化二铝

计，%）
11.1 12.2 12.3 7.76 - /

硼* 1.05 1.43 1.25 1.03 - /

表 4.3-10土壤监测结果 单位：mg/kg

项目 点

采样日

期

06月 01日 标准

限值

结果

评价S15原自贡建陶厂烧结二车间内东侧

经纬度（°） E104.703343 N29.347219 - /

采样深度（cm） 0-50 50-100 200-250 - /

砷 6.59 6.87 6.50 20 达标

镉 0.04 0.04 0.03 20 达标

六价铬 未检出 未检出 未检出 3.0 达标

铜 28 29 29 2000 达标

铅 9.6 11.1 10.5 400 达标

汞 0.0987 0.116 0.0862 8 达标

镍 43 46 43 150 达标

四氯化碳 未检出 未检出 未检出 0.9 达标
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氯仿 未检出 未检出 未检出 0.3 达标

氯甲烷 未检出 未检出 未检出 12 达标

1,1-二氯乙烷 未检出 未检出 未检出 3 达标

1,2-二氯乙烷 未检出 未检出 未检出 0.52 达标

1,1-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 12 达标

顺-1,2-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 66 达标

反-1,2-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 10 达标

二氯甲烷 未检出 未检出 未检出 94 达标

1,2-二氯丙烷 未检出 未检出 未检出 1 达标

1,1,1,2-四氯乙烷 未检出 未检出 未检出 2.6 达标

1,1,2,2-四氯乙烷 未检出 未检出 未检出 1.6 达标

四氯乙烯 未检出 未检出 未检出 11 达标

1,1,1-三氯乙烷 未检出 未检出 未检出 701 达标

1,1,2-三氯乙烷 未检出 未检出
未检出

0.6 达标

三氯乙烯 未检出 未检出 未检出 0.7 达标

1,2,3-三氯丙烷 未检出 未检出 未检出 0.05 达标

氯乙烯 未检出 未检出 未检出 0.12 达标

苯 未检出 未检出 未检出 1 达标

氯苯 未检出 未检出 未检出 68 达标

1,2-二氯苯 未检出 未检出 未检出 560 达标

1,4-二氯苯 未检出 未检出 未检出 5.6 达标

乙苯 未检出 未检出 未检出 7.2 达标

苯乙烯 未检出 未检出 未检出 1290 达标

甲苯 未检出 未检出 未检出 1200 达标

间二甲苯+对二甲苯 未检出 未检出 未检出 163 达标

邻二甲苯 未检出 未检出 未检出 222 达标

硝基苯 未检出 未检出 未检出 34 达标

苯胺 未检出 未检出 未检出 92 达标

2-氯酚 未检出 未检出 未检出 250 达标

苯并[a]蒽 未检出 未检出 未检出 5.5 达标
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苯并[a]芘 未检出 未检出 未检出 0.55 达标

苯并[b]荧蒽 未检出 未检出 未检出 5.5 达标

苯并[k]荧蒽 未检出 未检出 未检出 55 达标

䓛 未检出 未检出 未检出 490 达标

二苯并[a,h]蒽 未检出 未检出 未检出 0.55 达标

茚并[1,2,3-c,d]芘 未检出 未检出 未检出 5.5 达标

萘 未检出 未检出 未检出 25 达标

石油烃（C10-C40） 123 216 206 826 达标

pH（无量纲） 8.65 8.72 8.46 - /

锌 140 149 144 - /

钡* 484 451 445 - /

铝*（以三氧化二铝

计，%）
13.2 9.63 10.1 - /

硼* 4.42 3.90 3.52 - /

表 4.3-11土壤监测结果 单位：mg/kg

项目
点

位

采样日期 06月 01日
标准

限值

结果

评价S16原自贡建陶厂成型车间内
S17原自贡建陶厂磨

加工车间内

经纬度（°） E104.706431 N29.344532
E104.703232
N29.349302

- /

采样深度（cm） 0-50 50-100 0-50 - /

砷 4.91 5.26 8.25 20 达标

镉 0.38 0.23 0.01 20 达标

六价铬 未检出 未检出 未检出 3.0 达标

铜 79 85 54 2000 达标

铅 48.1 61.7 10.4 400 达标

汞 0.0664 0.0467 0.192 8 达标

镍 34 38 47 150 达标

四氯化碳 未检出 未检出 未检出 0.9 达标

氯仿 未检出 未检出 未检出 0.3 达标

氯甲烷 未检出 未检出 未检出 12 达标

1,1-二氯乙烷 未检出 未检出 未检出 3 达标
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1,2-二氯乙烷 未检出 未检出 未检出 0.52 达标

1,1-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 12 达标

顺-1,2-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 66 达标

反-1,2-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 10 达标

二氯甲烷 未检出 未检出 未检出 94 达标

1,2-二氯丙烷 未检出 未检出 未检出 1 达标

1,1,1,2-四氯乙烷 未检出 未检出 未检出 2.6 达标

1,1,2,2-四氯乙烷 未检出 未检出 未检出 1.6 达标

四氯乙烯 未检出 未检出 未检出 11 达标

1,1,1-三氯乙烷 未检出 未检出 未检出 701 达标

1,1,2-三氯乙烷 未检出 未检出 未检出 0.6 达标

三氯乙烯 未检出 未检出 未检出 0.7 达标

1,2,3-三氯丙烷 未检出 未检出 未检出 0.05 达标

氯乙烯 未检出 未检出 未检出 0.12 达标

苯 未检出 未检出 未检出 1 达标

氯苯 未检出 未检出 未检出 68 达标

1,2-二氯苯 未检出 未检出 未检出 560 达标

1,4-二氯苯 未检出 未检出 未检出 5.6 达标

乙苯 未检出 未检出 未检出 7.2 达标

苯乙烯 未检出 未检出 未检出 1290 达标

甲苯 未检出 未检出 未检出 1200 达标

间二甲苯+对二甲苯 未检出 未检出 未检出 163 达标

邻二甲苯 未检出 未检出 未检出 222 达标

硝基苯 未检出 未检出 未检出 34 达标

苯胺 未检出 未检出 未检出 92 达标

2-氯酚 未检出 未检出 未检出 250 达标

苯并[a]蒽 未检出 未检出 未检出 5.5 达标

苯并[a]芘 未检出 未检出 未检出 0.55 达标

苯并[b]荧蒽 未检出 未检出 未检出 5.5 达标

苯并[k]荧蒽 未检出 未检出 未检出 55 达标
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䓛 未检出 未检出 未检出 490 达标

二苯并[a,h]蒽 未检出 未检出 未检出 0.55 达标

茚并[1,2,3-c,d]芘 未检出 未检出 未检出 5.5 达标

萘 未检出 未检出 未检出 25 达标

石油烃（C10-C40） 88 120 335 826 达标

pH（无量纲） 9.41 9.08 8.57 - /

锌 304 233 116 - /

钡* 1.02×103 568 424 - /

铝*（以三氧化二铝

计，%）
12.4 12.8 12.0 - /

硼* 2.32 3.48 1.53 - /

表 4.3-12 土壤检测结果 单位：mg/kg

项目
点

采样日

期

06月 16日
标准限值 结果评价

S11佳源炉业机加工区内

经纬度（°） E104.703931 N29.347625 - /

采样深度（cm） 0-50 - /

四氯化碳 未检出 0.9 达标

氯仿 未检出 0.3 达标

氯甲烷 未检出 12 达标

1,1-二氯乙烷 未检出 3 达标

1,2-二氯乙烷 未检出 0.52 达标

1,1-二氯乙烯 未检出 12 达标

顺-1,2-二氯乙烯 未检出 66 达标

反-1,2-二氯乙烯 未检出 10 达标

二氯甲烷 未检出 94 达标

1,2-二氯丙烷 未检出 1 达标

1,1,1,2-四氯乙烷 未检出 2.6 达标

1,1,2,2-四氯乙烷 未检出 1.6 达标

四氯乙烯 未检出 11 达标

1,1,1-三氯乙烷 未检出 701 达标

1,1,2-三氯乙烷 未检出 0.6 达标
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三氯乙烯 未检出 0.7 达标

1,2,3-三氯丙烷 未检出 0.05 达标

氯乙烯 未检出 0.12 达标

苯 未检出 1 达标

氯苯 未检出 68 达标

1,2-二氯苯 未检出 560 达标

1,4-二氯苯 未检出 5.6 达标

乙苯 未检出 7.2 达标

苯乙烯 未检出 1290 达标

甲苯 未检出 1200 达标

间二甲苯+对二甲苯 未检出 163 达标

邻二甲苯 未检出 222 达标

硝基苯 未检出 34 达标

苯胺 未检出 92 达标

2-氯酚 未检出 250 达标

苯并[a]蒽 未检出 5.5 达标

苯并[a]芘 未检出 0.55 达标

苯并[b]荧蒽 未检出 5.5 达标

苯并[k]荧蒽 未检出 55 达标

䓛 未检出 490 达标

二苯并[a,h]蒽 未检出 0.55 达标

茚并[1,2,3-c,d]芘 未检出 5.5 达标

萘 未检出 25 达标
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表 4.3-13 土壤检测数据统计表

检测指标
检测数据 （单位：mg/kg）

评价标准
标准值 对照点 平均值 最大值 最大值点位 最小值 最小值点位

砷 20 11.2 8.84 17.9
S1 地块内北侧自贡建陶厂

厂房旁（0~50cm）
4.91

S16原自贡建陶厂成型车

间内（0~50cm）
/

镉 20 0.23 0.45 2.50
S4 自贡建陶厂成型车间内

（0~50cm）
0.01

S17原自贡建陶厂磨加工

车间内（0~50cm）

《土壤环境质量 建设

用地土壤污染风险管控

标准（试行）》

（GB36600-2018）中第

一类用地筛选值

六价铬 3.0 ND ND ND / ND /

铜 2000 27 63 150
S4 自贡建陶厂成型车间内

（0~50cm）
23

S9自贡建陶厂成品检验车

间内（0~50cm）

铅 400 28 68 272 S11佳源炉业（0~50cm） 9.6 S5地块西侧空地（0~50cm）

汞 8 0.593 0.292 0.931
S13自贡建陶厂烧结一车间

内（200~250cm）
0.047

S16原自贡建陶厂成型车

间内（50~100cm）

镍 150 30 40 52 S5 地块西侧空地（0~50cm） 20
S9自贡建陶厂成品检验车

间内（0~50cm）

石油烃

（C10-C40）
826 68 93 335

S17原自贡建陶厂磨加工车

间内（0~50cm）
14

S10自贡建陶厂喷釉清洗

车间内（150~240cm）

锌 2000 78 359 1630
S10自贡建陶厂喷釉清洗车

间内（0~50cm）
89

S12自贡建陶厂成型车间

内（0~50cm）

重庆市地方标准《场地

土壤环境风险评估筛选

值》DB50/T723-2016中
居住用地

钡 1871 387 528 1020
S12自贡建陶厂成型车间内

（0~50cm）
337

S16自贡建陶厂成型车间

内（0~50cm）

河北省地方标准《建设

用地土壤污染风险筛选

值》DB13/T5216-2020
中第一类用地
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铝（%） - 10.8 14.2 25.3
S10自贡建陶厂喷釉清洗车

间内（50~150cm）
7.76

S14原自贡建陶厂烧结二

车间内西侧（0~50cm）
/

硼 - - 2.80 8.37
S10自贡建陶厂喷釉清洗车

间内（150~240cm）
1.03

S14原自贡建陶厂烧结二

车间内西侧（0~50cm）
/

挥发性有机

物 27项
/ ND / / / / /

《土壤环境质量 建设

用地土壤污染风险管控

标准（试行）》

（GB36600-2018）中第

一类用地筛选值

半挥发性有

机物 11项
/ ND / / / / /

备注：“-”代表无评价标准，“ND”代表未检出

根据表 4.3-3~4.3-12，土壤检测项目中所测的重金属、石油烃（C10-C40）监测结果均未超过《土壤环境质量 建设

用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值。土壤检测项目中所测的挥发性有机物、

半挥发性有机物均未检出。
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4.3.2.2地下水样品检测结果

根据四川和鉴检测技术有限公司出具的检测报告 ZYJ[环] 202009006

号、ZYJ[环] 202105042号，地下水样品实验室分析结果见表 4.3-14~表

4.3-16。
表 4.3-14 地下水监测结果表 单位：mg/L

项目
点位

12月 15日
标准限值 结果评价

W1地块东北侧水井

经纬度（°） E104.703872 N29.347535 - -

pH（无量纲） 7.61 6.5~8.5 达标

总硬度（以 CaCO3计） 561 ≤650 达标

溶解性总固体 1394 ≤2000 达标

硫酸盐 209 ≤350 达标

氯化物 624 ≤350 达标

铜 0.017L ≤1.50 达标

锌 0.018 ≤5.00 达标

铝 0.011 ≤0.50 达标

挥发酚（以苯酚计） 0.0003L ≤0.01 达标

耗氧量（CODMn法，以 O2计） 2.96 ≤10 达标

氨氮（以 N计） 0.461 ≤1.50 达标

亚硝酸盐（以 N计） 0.005L ≤4.80 达标

硝酸盐（以 N计） 1.39 ≤30.0 达标

氰化物 0.001L ≤0.10 达标

氟化物 0.223 ≤2.0 达标

汞 1.7×10-4 ≤0.002 达标

砷 2.4×10-3 ≤0.05 达标

镉 3.24×10-3 ≤0.01 达标

六价铬 0.004L ≤0.10 达标

铅 1.1×10-3L ≤0.10 达标

镍 ＜0.005 ≤0.10 达标
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硼 0.07 ≤2.00 达标

钡 0.413 ≤4.00 达标

石油类 0.03 - -

苯并[a]芘*（μg/L） 0.0004L ≤0.50 达标

表 4.3-15 地下水监测结果表 单位：mg/L

项目 点位

采样日期 06月 01日
标准限值 结果评价

W2原自贡建陶厂烧结二车间外南侧

经纬度（°） E104.702923 N29.347084 - /

色度（度） ＜5 ≤25 达标

臭和味 无任何臭和味 无 达标

浊度（NTU） 2.28 ≤10 达标

肉眼可见物 无 无 达标

pH（无量纲） 7.40 - /

总硬度（以 CaCO3计） 402 ≤650 达标

溶解性总固体 631 ≤2000 达标

硫酸盐 82.9 ≤350 达标

氯化物 227 ≤350 达标

铁 0.04 ≤2.0 达标

锰 0.06 ≤1.50 达标

铜 0.017L ≤1.50 达标

锌 0.008L ≤5.00 达标

铝 0.01L ≤0.50 达标

挥发酚（以苯酚计） 0.0003L ≤0.01 达标

阴离子表面活性剂 0.05L ≤0.3 达标

耗氧量（CODMn法，以 O2计） 5.56 ≤10.0 达标

氨氮（以 N计） 1.36 ≤1.50 达标

硫化物 0.025 ≤0.10 达标

钠 35.2 ≤400 达标

亚硝酸盐（以 N计） 0.005L ≤4.80 达标

硝酸盐（以 N计） 0.736 ≤30.0 达标
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氰化物 0.001L ≤0.1 达标

氟化物 1.14 ≤2.0 达标

碘化物 0.002L ≤0.50 达标

汞 9×10-5 ≤0.002 达标

砷 4×10-4 ≤0.05 达标

硒 4×10-4L ≤0.1 达标

镉 1.01×10-3 ≤0.01 达标

六价铬 0.004L ≤0.10 达标

铅 3.3×10-3 ≤0.10 达标

三氯甲烷（μg/L） 0.02L ≤300 达标

四氯化碳（μg/L） 0.03L ≤50.0 达标

苯（μg/L） 2L ≤120 达标

甲苯（μg/L） 2L ≤1400 达标

硼 0.02L ≤2.00 达标

镍 0.007 ≤0.10 达标

石油类 0.01 - /

钡* 0.103 ≤4.00 达标

苯并[a]芘*（μg/L） 4×10-4L ≤0.50 达标

表 4.3-16 地下水监测结果表 单位：mg/L

项目 点位

采样日期 06月 03日
标准限值 结果评价

W3地块外西北侧居民旁水井

经纬度（°） E104.701936 N29.351953 - /

色度（度） 15 ≤15 达标

臭和味 无任何臭和味 无 达标

浊度（NTU） 2.31 ≤3 达标

肉眼可见物 无 无 达标

pH（无量纲） 7.41 6.5~8.5 达标

总硬度（以 CaCO3计） 401 ≤450 达标

溶解性总固体 612 ≤1000 达标

硫酸盐 93.2 ≤250 达标
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氯化物 73.9 ≤250 达标

铁 0.03L ≤0.3 达标

锰 0.01L ≤0.10 达标

铜 0.017L ≤1.00 达标

锌 0.008L ≤1.00 达标

铝 0.01L ≤0.20 达标

挥发酚（以苯酚计） 0.0003L ≤0.002 达标

阴离子表面活性剂 0.05L ≤0.3 达标

耗氧量（CODMn法，以 O2计） 2.13 ≤3.0 达标

氨氮（以 N计） 0.297 ≤0.50 达标

硫化物 0.019 ≤0.02 达标

钠 28.5 ≤200 达标

亚硝酸盐（以 N计） 0.515 ≤1.00 达标

硝酸盐（以 N计） 5.02 ≤20.0 达标

氰化物 0.001L ≤0.05 达标

氟化物 0.876 ≤1.0 达标

碘化物 0.002L ≤0.08 达标

汞 7×10-5 ≤0.001 达标

砷 9×10-4 ≤0.01 达标

硒 4×10-4L ≤0.01 达标

镉 2.79×10-4 ≤0.005 达标

六价铬 0.004L ≤0.05 达标

铅 1.1×10-3L ≤0.01 达标

三氯甲烷（μg/L） 0.02L ≤60 达标

四氯化碳（μg/L） 0.03L ≤2.0 达标

苯（μg/L） 2L ≤10.0 达标

甲苯（μg/L） 2L ≤700 达标

硼 0.02L ≤0.50 达标

镍 0.005L ≤0.02 达标
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石油类 0.02 - /

钡* 0.066 ≤0.70 达标

苯并[a]芘*（μg/L） 4×10-4L ≤0.01 达标

4.3.3检测结果分析

4.3.3.1土壤检测结果分析

根据表 4.3-1~表 4.3-11，检测结果表明，土壤检测项目中重金属、石

油烃（C10-C40）、挥发性有机物及半挥发性有机物监测结果均未超过《土

壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

中第一类用地筛选值。

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）中提出：在特定土地利用方式下，建设用地土壤中污染

物含量等于或低于“建设用地土壤污染风险筛选值”的，对人体健康的风

险可忽略；超过该值的，对人体健康可能存在风险，应当开展进一步的详

细调查和风险评估，确定具体污染范围和风险水平。故说明评估地块土壤

环境评估结果为：无风险，可接受，可不进行下一步的详细调查。

4.3.3.2地下水检测结果分析

根据表 4.3-13~表 4.3-15，检测结果表明，地块东北侧水井W1、原自

贡建陶厂烧结二车间外南侧 W2 监测结果符合《地下水质量标准》

GB/T14848-2017表 1 中Ⅳ类标准限值；地块外西北侧居民旁水井W3 监

测结果符合《地下水质量标准》GB/T14848-2017表 1 和表 2 中Ⅲ类标准

限值。

综上所述，评估区域内地下水不饮用，周边均使用自来水，且周边不

开采地下水，不存在“地下水饮用途径”，故本次评价中地下水对本地块
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以后作为一类建设用地无显著影响。

4.4第二阶段地块环境调查总结

为调查清楚评估地块内的污染因子、污染程度和范围，本次在调查该

地块内布设：

（1）共布设 18个土壤监测点位，采集土壤样品 27个；

（2）共布设 1个土壤监测对照点位，采集土壤样品 1个；

（3）共布设 2个地下水监测点位，采集地下水样品 2个；

（4）共布设 1个地下水流向上游监测点位，采集地下水样品 1个。

土壤检测项目中所测的重金属、石油烃（C10-C40）有检出，挥发性有

机物及半挥发性有机物均未检出，所有监测指标监测结果均未超过《土壤

环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

中第一类用地筛选值。

本次调查评估所检测的指标中，地块内水井监测结果均符合《地下水

质量标准》GB/T14848-2017表 1和表 2中Ⅳ类标准限值。

4.5不确定性分析

本地块环境调查存在诸多不确定性因素：

（1）在采样布点时，由于地块内企业全部拆除，仅根据附近居民的

人员访谈，无法获取项目部更多具体信息，对监测点位布设、污染物选择

造成影响，对样品的针对性和全面性造成了限制

（2）由于调查评价区域内有企业原有构筑物已拆除，企业已关闭，

故根据相关人员描述及对照空间历史影像结合其他相关资料等进行确认。

因此，报告中描述的评价地块利用历史、使用方式、平面布置等数据可能
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与地块实际情况有所差异，可能对监测点位布设、污染物选择造成影响。

综上所述，由于现场状况确实存在不可控因素，增加了本阶段地块调

查的技术难度。土壤和地下水中污染物在自然因素的作用下会发生迁移和

转化，而地块上的人为活动更会大规模的改变土壤污染物的分布。因此，

从本报告的准确性和有效性角度，本报告是针对本阶段调查状况来展开分

析、评估和提出建议的，如果评估后地块上有挖掘、回填等扰动活动，可

能再次改变污染物的分布状况，从而影响本报告在应用时的准确性和有效

性。
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第五章 结论和建议

5.1结论

本次土壤污染状况评估地块位于自贡市贡井区天池山路和贡草路交

汇处，天池山路以东，贡草路以北，占地面积共计 28374.71m2（约 42.56

亩）。该地块规划为居住兼容商业用地。

根据土壤污染状况调查一系列导则，项目组分两个阶段开展了自贡市

长城投资开发有限公司 B2-11地块土壤污染状况初步调查，并得出以下结

论：

5.1.1结论

（1）本地块共布设 18个土壤监测点位，采集土壤样品 27个；3个地

下水监测点位，采集地下水样品 3个。

（2）检测结果表明，土壤检测项目中所测的重金属、石油烃（C10-C40）

有检出，挥发性有机物及半挥发性有机物均未检出，所有监测指标监测结

果均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）中第一类用地筛选值。

（3）本次调查评估所检测的指标中，地块内水井监测结果均符合《地

下水质量标准》GB/T14848-2017表 1和表 2中Ⅳ类标准限值。
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5.1.2评价结果

（1）土壤：自贡市长城投资开发有限公司 B2-11地块内各点位的土

壤环境质量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试

行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值。土壤环境风险评估结果为：

无风险，可接受，可不进行下一步的详细调查。

（2）地下水：本次调查评估地块水井监测结果均符合《地下水质量

标准》GB/T14848-2017表 1和表 2中Ⅳ类标准；评估区域内地下水不饮

用，周边均使用自来水，且周边不开采地下水，不存在“地下水饮用途径”，

故本次评价中地下水对本地块以后作为一类建设用地无显著影响。

综上所述，评估地块下一步作为居住兼容商业用地的规划可行。

5.2建议

（1）根据附图二“自贡市中心城区控制性详细规划（2011-2030）”

及“自贡市自然资源和规划局规划条件通知书”（规划条件【2021】4号），

确认该地块将用作居住兼容商业用地，在后期建设过程中，做好土壤污染

防治工作，避免施工过程造成土壤污染；

（2）在归还土地所有权或另行建设前，不应开展生产经营活动、倾

倒固体废物和堆放涉及有毒有害物质的物料等可能引起地块土壤和地下

水污染的行为，避免对土壤和地表水造成新的污染。
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